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P�edmluva 
 
  Spole � nost ROJEK D � EVOOBRÁB � CÍ  STROJE a.s. si Vám dovoluje pod � kovat za 
rozhodnutí pou�ívat tento výrobek, který byl vyvinu t v naší firm �  na základ �  po�adav-
k�  zákazník � .  
 
  Tento návod byl vytvo � en u výrobce za � ízení a je nedílnou sou � ástí dodávky kotle. 
Obsahuje základní informace pro obsluhu a popisuje prost � edí a zp� soby pou�ití kot-
le, pro které je ur � en a obsahuje také všechny pot � ebné informace pro správnou a 
bezpe� nou obsluhu.  
 
  Na kotle � ady PK U je výrobcem vydáno ES prohlášení o shod �  ve smyslu  zákona  
� . 22/ 1997 Sb. v platném zn � ní, na� ízení vlády � . 26/ 2003 Sb., na� ízení vlády � .163/ 
2002 Sb. 
 
  Kotel je opat�en r� zným bezpe� nostním vybavením a to jak na ochranu obsluhy, tak i na 
ochranu výrobku pro jeho b� �né vyu�ití. Tato opat � ení však nemohou pokrýt všechny 
bezpe� nostní aspekty a proto je t � eba, aby obsluhující, d � íve ne� za � ne kotel vyu�ívat, 
pro � etl a porozum � l tomuto návodu. Vylou � í se tím chyby jak p � i instalaci, tak i p � i 
vlastním provozu.   
 
  Nepokoušejte se proto uvést kotel  do provozu d � íve, dokud jste nepro � etli všechny 
návody dodané s kotlem a neporozum � li ka�dé funkci a postupu. 
  
  N� které informace nebo nákresy nemusí být ur� eny práv�  pro Vámi zakoupený kotel, ne-
bo�  tento návod obsahuje všechny informace pro r� zné varianty tohoto typu, které vyrábíme. 
Porovnáním p�íslušné � ásti návodu s konkrétním kotlem zjistíte, zda si odpovídají. 
 
  Výrobce si vyhrazuje právo díl � ích zm � n v rámci neustálého technického vý-
voje kotle . 
 
  Pro zd� razn� ní d� le�itých pasá�í v základním textu je pou�ito tu � ného písma a ozna� ení 
n� kterým z následujících symbol�  : 
 

  Výzva, která doporu� uje postupovat výhradn�  podle ná-
sledujícího p�edpisu. V p�ípad�  nedodr�ení tohoto p �edpisu 
m� �e dojít k usmrcení nebo vá�nému ohro�ení zdraví ob -
sluhujícího personálu. 

 
  Varování  p�ed nevhodnými pracovními postupy nebo pou-
�íváním kotle, které m � �e zap �í� init ohro�ení lidského zdra-
ví, funkce kotle, �ivotního prost �edí nebo ekonomické škody. 
 
  Výstraha  je výzvou k pat� i� né opatrnosti p� i provád� ní ná-
sledujících � inností. Nedodr�ení této výstrahy m � �e zap �í� i-
nit drobné poran� ní nebo poškození kotle. 
 

 
  Dbejte instrukcí uvedených na štítcích, kterými j e kotel opat � en. Tyto štítky neod-
stra � ujte, ani nepoškozujte. V ka�dém p � ípad�  p� i poškození štítku kontaktujte výrob-
ce a štítek obnovte. 
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Upozorn � ní  
 
 
  Textová a obrazová � ást návodu je duševním vlastnictvím firmy ROJEK D� EVOOBRÁB	 -
CÍ  STROJE a.s. a z� stává stále jeho majetkem. Bez p�edchozího souhlasu nesmí být �ádná 
� ást návodu rozmno�ována ani nesmí být umo�n � no t�etím osobám seznámit se s návodem 
� i jeho � ástmi. 
 
 
�� Po rozbalení kotel zkontrolujte, zda typ kotle odpovídá po�adovanému pou�ití a takté� 

úplnost a kompletnost dodávky 
�� Montá� kotle musí provád � t pouze osoba, která má oprávn� ní k této � innosti. Zapojení 

kotle musí odpovídat platným normám, p�edpis� m a návodu k pou�ití. Špatným zapoje-
ním a nedodr�ením p �edpis�  se mohou vyskytnout škody, za které výrobce neodpovídá.  

�� Pro správnou funkci kotle zajist� te jeho pravidelnou kontrolu minimáln�  jednou za rok. 
Pokud byl kotel delší dobu mimo provoz je nutná d� kladná kontrola kotle a topného sys-
tému p�ed op� tovným spušt� ním do provozu – m� �e dojít k zablokování ob � hového 
� erpadla v systému, nebo v zimním období k zamrznutí kotle atd.  

. 
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1.0 Ú� el pou�ití, druhy paliva, základní pravidla 
 
  Teplovodní pyrolytické kotle �ady ROJEK PK U  jsou ur� ené pro úsporné a ekologicky šetr-
né vytáp� ní rodinných domk� , bytových jednotek, dílen a obdobných objekt�  s tepelnými 
ztrátami od 15 do 30 kW. Jsou schválené a certifikované  dle normy � SN EN 303 – 5:2000. 
  Kotle jsou ur� eny pro spalování hn� dého uhlí O � ech 1 a Kostka (20 – 40 mm/ 40 – 60 
mm), vlhkost paliva max. do 15 % , výh�evnost 14 – 20 MJ.kg-1.  
  Palivo d � evo pou�ívat p � i roztáp � ní suché o 12 – 20 % vlhkosti – to znamená cca. 3 
roky staré.  ( palivové d�evo – kusové d�evo o délce 330 nebo 530 mm, vlhkost paliva max. 
do 20 %, výh�evnost d�eva 14 – 18 MJ.kg-1)   
   

2.0 Kvalifikace obsluhy 
 
  Kotel m � �e obsluhovat pouze osoba starší 18 let a to bez ro zdílu pohlaví. Pro bez-
pe� nou obsluhu kotle je obsluha povinna se seznámit s tímto návodem a dodr�ovat 
všechny bezpe � nostní p � edpisy, na � ízení a ustanovení, které jsou v dané zemi platné. 
 

3.0 Pracovní prost � edí 
 
  Kotel smí být provozován v „základním prost�edí“ (AA5/AB5 dle � SN 332000-1:2003). Kotel 
musí být umíst� n v místnosti, do které je zajišt� n dostate� ný p�ístup vzduchu pot�ebného ke 
spalování. Minimální pr �� ez otvoru pro p � ívod vzduchu  pro spalování musí být 250 cm 2 

pro kotle o výkonu 15 – 30 kW nebo lépe 350 cm 2 pro kotle o výkonu 30 – 49 kW. Umíst� ní 
kotl�  v obytném prostoru (v� etn�  chodeb) je nep�ípustné.   
  

4.0 Ozna� ení kotle 
 
  Typ kotle m� �ete identifikovat dle 
výrobního štítku, který je upevn� n na 
kotli vzadu.  
   
  Na kotli mohou být umíst � ny n � -
které informa � ní štítky a štítky 
upozor � ující na nebezpe � í.  
 
  Tyto štítky neodstra � ujte, ani 
nepoškozujte. V ka�dém p � ípad�  
p� i poškození štítku kontaktujte 
výrobce a štítek obnovte. 
 
 

                                     Obrázek � . 1   
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5.0 Technická data kotl �  
 
5.1 Základní � ásti kotle - stru � ný popis 
 

 
 

Obrázek � . 2 
 
Legenda : 
 
1.  p� ikládací dví�ka 
2.  krycí plechy kotle (dle provedení) 
3.  zatáp� cí klapka (dle provedení) 
4.  � elní kryt s � ídící elektronikou kotle 
5.  výklopná litinová dví�ka pro mo�nost � išt� ní kotle  
6.  Bo� ní � istící dví�ka 
7.  kontrolní pr� zory 
8.  � istící dví�ka 
9.  páka zatáp� cí klapky (dle provedení) 
10. páka pro � išt� ní trubek vým� níku 
11. otvíratelný p�ední kryt 
12. odkou�ení kotle  
13. odtahový ventilátor 
14. popelníková, � istící dví�ka. 
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5.2 Základní � ásti kotle - detailní popis 

 
 

Obrázek � . 3 
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A … Prostor kde se � istí a vymetá kotel v � etn �  trubkového vým � níku 
B … Prostor pro p � ikládání paliva do kotle - zásobník paliva, odho � ívání,    
        vysoušení nalo�eného paliva (nakládací – od ho� ívací komora) 
C … Prostor spalovací komory (keramická komora) 
D … Prostor pro popelník a vyjímání popele a p � edeh� ev vzduchu 
 
Legenda : 
 
1.  � ídící elektronika kotle                                       
2.  bo� ní a p�ední kryty kotle (dle provedení)          
3.  zadní � istící dví�ka (otvírání imbus klí� em � .6 nebo oboustranným klí� em 13 x 16) 
     – dle provedení kotle 
4.  kontrolní pr� zory  (pod výklopnými klapkami) 
5.  p� ikládací dví�ka s r� �icí pr. 60 pro aretaci   
6.  bo� ní � istící dví�ka s pákovými excentrickými uzáv� ry 
7.  odtahový ventilátor se svorkovnicí 
8.  kou�ovod s vertikálním vývodem 
9.  místo pro � idlo teploty spalin 
10. vstup a výstup dochlazovací smy� ky  
11. hrdlo výstupní vody s jímkou pro snímání teploty vody a termické � idlo 
12. jímka pro � idlo termostatického ventilu 
13. lišta pro p� ipojení komponent k � ídící jednotce 
14. páka zatáp� cí klapky (dle provedení) 
15. páka pro � išt� ní trubek vým� níku 
16. p�ívod vzduchu pod rošt (primární a sekundární vzduch) 
17. p�íruby pro napojení vstupní/ výstupní vody *     
18. excentry pro uzav�ení � istících dví�ek 
19. záv� sy turbulátor�  pro � išt� ní trubkového vým� níku 
20. zatáp� cí klapka (dle provedení) 
21. p�ívod a se�izování sekundárního vzduchu (dle provedení) 
22. trubkový vým� ník (velikost dle provedení) 
23. napoušt� cí/ vypoušt� cí ventil 
24. keramika, spalovací komora 
25. p�ívod vzduchu pod rošt 
26. litinové rošty s omezova� em plochy roštu (dle provedení výkonu kotle) 
27. výklopná litinová dví�ka pro mo�nost � išt� ní kotle  
28. popelník a prostor pro vybírání popela 
29. popelníková, � istící dví�ka 
30. místo pro p�emontá� ovládání páky � išt� ní na levou stranu kotle.                              
 
 
* P�íruby s t� sn� ním a šroubením nejsou standardní sou� ástí p�íslušenství kotle  
  (dle provedení, na objednání dle dohody). 
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5.3 Základní technická data kotl �  
      - Velikost p � ikládacího otvoru PK 15U 
 

 
 
   Obrázek � . 4 
 
- Velikost p � ikládacího otvoru PK 20U a� PK 30U 
 

 
Obrázek � . 5 
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5.4 Základní technická data kotl �  

PK 15U 
 
 

 
Obrázek � . 6 
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PK 20U; PK 25U; PK 30U 
 

 
Obrázek � . 7 
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* uvedená hodnota je jen doporu � ená a orienta � ní. Aktuální velikost nádoby musí na-
vrhnout projektant topení na konkrétní realizaci 

��������	�
��	�� �� ������� ������� ������� �������

Jmenovitý výkon – palivo hn � dé uhlí  O1/ Kostka kW 14,2 21,2 24 27,2 
Ší� ka (v � etn �  ovládací páky) mm 716 916 916 916 
Ší� ka (bez ovládací páky) mm 584 784 784 784 

Hloubka mm 923 923 923 923 

Výška mm 1232 1186 1186 1186 

Ší� ka  roštu mm 360 560 560 560 

Výška kou �ovodu mm 574 574 574 574 

Pr� m� r kou �ovodu mm 159 159 159 159 

Výška vstupu vody mm 449 388 388 388 

Stavební hloubka mm 1186 1262 1262 1262 

Pr� m� r vstupu a výstupu vody DN 2" 

Max. pr � m� r/délka polen cm 20/ 33 25/ 53 

Objem nakládací (odho � ívací) komory l 80 130 130 130 

Hmotnost kotle kg 392 505 505 505 

T� ída kotle podle EN 303 – 5  hn � dé uhlí  -  4 

Ú� innost  – palivo hn � dé uhlí O1 % 82,5 85,7 85,5 85,4 

Hydraulická ztráta kotle  p� i 	  t 20/ 10K mbar 0,66 – 2,46 0,66 – 2,46 
Rozm� ry plnicího otvoru 
ší� ka x délka x výška mm 

255 x 360 x 
725 255 x 560 x 725 

Vodní objem kotle l 73 98 98 98 

Maximální provozní p � etlak vody bar 2 

Minimální provozní p � etlak vody bar 0,5 

Zkušební p � etlak vody bar 4 

Maximální provozní teplota °C 90 

Minimální provozní teplota °C 63 

P�edepsaný tah komína  – palivo hn � dé uhlí O1 Pa 12 - 16 12 - 18 12 - 19 14 - 19 

Spot � eba d �eva p � i jmenovitém výkonu kg/ h 4,8 6,5 8 9,7 

Spot � eba uhlí O1 p � i jmenovitém výkonu kg/ h 3 4 5 5,6 

Teplota spalin p � i jmenovitém výkonu °C 170 – 210 (palivo hn� dé uhlí O1) 

P� ipojovací el. nap � tí 
~V/ 
Hz 230/ 50 

Elektrický p � íkon W 76 

Hmotnostní pr � tok spalin – palivo hn � dé uhlí O1 kg/ s 0,0113 0,0113 0,014 0,017 

Min. objem akumula � ního zásobníku* l 600 800 1000 1200 
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6.0 Seznam pou�itých podklad �  

 
Zákon � . 22/1997Sb. v platném zn� ní o technických po�adavcích na výrobky  
Na� ízení vlády � . 26/2003 Sb. Technické po�adavky na tlaková za �ízení 
Na� ízení vlády � . 163/2002 Sb. v platném zn� ní, kterým se stanoví technické po�adavky na  
                                                   vybrané stavební výrobky  
Otopná soustava  
� SN EN 303-5:2013 Kotle pro úst�ední vytáp� ní - � ást 5: Kotle pro úst�ední vytáp� ní na 
pevná paliva, s ru� ní nebo samo� innou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 
300 kW - Terminologie, po�adavky, zkoušení a zna � ení  
� SN 06 0310:2006 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montá�  
� SN 06 0830:2006 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpe� ovací za�ízení  
� SN 07 7401:1992 Voda a pára pro tepelná energetická za�ízení s pracovním tlakem páry 
do 8 MPa 
Komín  
� SN 73 4201:2008 Komíny a kou�ovody - Navrhování, provád� ní a p� ipojování spot�ebi��  
paliv 
Po�árním p � edpisy   
� SN 06 1008:1997 Po�ární bezpe � nost tepelných za�ízení  
� SN EN 13 501-1+A1:2010 Po�ární klasifikace stavební ch výrobk�  a konstrukcí staveb - 
� ást 1: Klasifikace podle výsledk�  zkoušek reakce na ohe�  
Elektrická sí 
   
� SN 33 0165:1992 Elektrotechnické p�edpisy. Zna� ení vodi��  barvami nebo � íslicemi. Pro-
vád� cí ustanovení  
� SN 33 1500:1990 Elektrotechnické p�edpisy. Revize elektrických za�ízení  
� SN 33 2000-1 ed.2:2009 Elektrické instalace nízkého nap� tí - � ást 1: Základní hlediska, 
stanovení základních charakteristik, definice  
� SN 33 2000-4-41 ed.2:2007 Elektrické instalace nízkého nap� tí - � ást 4-41: Ochranná 
opat�ení pro zajišt� ní bezpe� nosti - Ochrana p�ed úrazem elektrickým proudem  
� SN 33 2000-5-51 ed.2:2006 Elektrická instalace budov - � ást 5-51: Výb� r a stavba elek-
trických za�ízení - Všeobecné p�edpisy  
� SN 33 2000-7-701 ed.2:2007 Elektrické instalace nízkého nap� tí - � ást 7-701: Za�ízení 
jednoú� elová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou 15  
� SN 33 2030:2004 Elektrostatika - Sm� rnice pro vylou� ení nebezpe� í od statické elekt� iny  
� SN 33 2130 ed.2:2009 Elektrické instalace nízkého nap� tí - Vnit�ní elektrické rozvody  
� SN 33 2180:1979 Elektrotechnické p�edpisy � SN. P�ipojování elektrických p�ístroj�  a spo-
t�ebi��   
� SN 33 2350:1982 Elektrotechnické p�edpisy. P�edpisy pro elektrická za�ízení ve ztí�ených 
klimatických podmínkách  
� SN 34 0350 ed.2:2009 Bezpe� nostní po�adavky na pohyblivé p �ívody a š�� rová vedení  
� SN EN 55 014-1 ed.3:2007 Elektromagnetická kompatibilita - Po�adavky na spot �ebi� e pro 
domácnost, elektrické ná�adí a podobné p�ístroje - � ást 1: Emise  
� SN EN 55 014-2:1998 Elektromagnetická kompatibilita - Po�adavky na spot �ebi� e pro do-
mácnost, elektrické ná�adí a podobné p�ístroje - � ást 2: Odolnost - Norma skupiny výrobk�   
� SN EN 60079-14 ed.3:2009 Výbušné atmosféry - � ást 14: Návrh, výb� r a z� izování elek-
trických instalací  
� SN EN 60335-1 ed.2:2003 Elektrické spot�ebi� e pro domácnost a podobné ú� ely - Bez-
pe� nost - � ást 1: Všeobecné po�adavky  
� SN EN 60335-2-102:2007 Elektrické spot�ebi� e pro domácnost a podobné ú� ely - Bezpe� -
nost - � ást 2-102: Zvláštní po�adavky na spot �ebi� e spalující plynná, ropná a pevná paliva 
obsahující elektrické spoje  
� SN EN 60445 ed.3:2007 Základní bezpe� nostní principy pro rozhraní � lov� k-stroj, zna� ení 
a identifikaci - Ozna� ování svorek za�ízení a konc�  vodi��   
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� SN EN 60446 ed.2:2008 Základní a bezpe� nostní zásady pro rozhraní � lov� k-stroj, zna� e-
ní a identifikaci - Ozna� ování vodi��  barvami nebo písmeny a � íslicemi  
� SN EN 61000-3-2 ed.3:2006 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - � ást 3-2: Meze - 
Meze pro emise proudu harmonických (za�ízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A)  
� SN EN 61000-3-3 ed.2:2009 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - � ást 3-3: Meze - 
Omezování zm� n nap� tí, kolísání nap� tí a flikru v rozvodných sítích nízkého nap� tí pro za�í-
zení se jmenovitým fázovým proudem <=16 A, které není p�edm� tem podmín� ného p�ipojení 
Hluk   
� SN EN ISO 3746:2011 Akustika - Ur� ování hladin akustického výkonu a hladin akustické 
energie zdroj�  hluku pomocí akustického tlaku - Provozní metoda s m�� icí obalovou plochou 
nad odrazivou rovinou  
� SN EN ISO 11202:2010 Akustika - Hluk vyza�ovaný stroji a za�ízeními - Ur� ování hladin 
emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s pou�itím 
p�ibli�ných korekcí na prost �edí 
Strojní za � ízení  
� SN EN 614-1+A1:2009 Bezpe� nost strojních za�ízení - Ergonomické zásady navrhování - 
� ást 1: Terminologie a všeobecné zásady  
� SN EN 953+A1:2009 Bezpe� nost strojních za�ízení - Ochranné kryty - Všeobecné po�a-
davky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných kryt�   
� SN EN 1037+A1:2008 Bezpe� nost strojních za�ízení - Zamezení neo� ekávanému spušt� ní  
� SN EN ISO 12100:2011 Bezpe� nost strojních za�ízení - Základní pojmy, všeobecné zása-
dy pro konstrukci  
� SN EN ISO 13857:2008 Bezpe� nost strojních za�ízení - Bezpe� né vzdálenosti k zamezení 
dosahu k nebezpe� ným míst� m horními a dolními kon� etinami 
                 

7.0 Bezpe� nostní pokyny 
7.1 Všeobecné 
 
  Tento kotel je opat�en r� zným bezpe� nostním vybavením a to jak na ochranu obsluhy, tak i 
na ochranu kotle. P�esto, toto nem� �e pokrýt všechny bezpe � nostní aspekty a proto obslu-
hující d�íve ne� za � ne stroj obsluhovat, musí tuto kapitolu p�e� íst a musí jí porozum� t. Dále 
obsluhující musí vzít v úvahu i další aspekty nebezpe� í, které se vztahují na okolní podmínky 
a materiál. 
 
7.2 Základní bezpe � nostní po�adavky 
 

 
   Neupravujte kotel �ádným zp � sobem, který by mohl 
ohrozit jeho bezpe � ný provoz. 
 

  P� i zatáp � ní se nesmí pou�ívat ho � lavé kapaliny. Takové kapaliny (a i tuhé látky ob-
dobného charakteru) se nesmí také po�ívat pro zvyšo vání výkonu kotle. 
 
  Kotel se nesmí pou�ívat pro spalování odpad � . Sm� jí se pou�ívat jen doporu � ená 
paliva. V našem p � ípad�  pro roztáp � ní d � evo o vlhkosti max. do 20 % a hn � dé uhlí 
O� ech 1 a Kostka o vlhkosti max. do 15 %. 
 
  B� hem provozu musí být všechna dví � ka uzav � ena.  P� ikládací dví � ka mohou být ote-
vírána pouze p � i p � ikládání. 
 
  Dbejte na protipo�ární bezpe � nost! 
 
  Poškozený kotel (funk � n�  nezp� sobilý) se nesmí pou�ívat! 
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  Je zakázáno jakkoli p � et� �ovat kotel. P � i nedodr�ení provozních podmínek m � �e dojít 
k poškození n � kterých � ástí kotle.  
  Veškeré opravy kotle m � �e vykonávat jen oprávn � ný pracovník.  
 
  Všechny místní p � edpisy, v � etn �  p� edpis � , které se týkají národních a evropských 
norem, musí být p � i montá�i kotle dodr�eny. 
 
  Pou�ívejte pouze náhradní díly schválené výrobcem . 
  Jsou zakázány neoprávn � né úpravy kotle. 
 
  Pochybujete-li o správnosti postupu, kontaktujte na še technické odd � lení. 

 
    Nezanedbávejte provád � ní pravidelných inspekcí 
v souladu s p � vodním návodem k obsluze. 
 
 

     Nezamalovávejte , nezne� is 
 ujte, nepoškozujte , neupravujte ani neodstra � ujte  
   Bezpe� nostní štítky. V p � ípad�  jejich ne � itelnosti nebo ztráty kontaktujte výrobní 

závod a štítky obnovte. 
 
7.3 Osobní bezpe � nost 

 
  Neobsluhujte kotel  pod vlivem drog a alkoholu, trp íte-li 
závrat � mi, oslabením nebo mdlobami. 
 
 

7.4  Bezpe� nostní p � edpisy pro obsluhu 
 
  Neuvád � jte kotel do provozu, pokud jste se neobe-
známili s obsahem návodu k pou�ívání. 
 
 
  D� ti nesmí být ponechány u kotle bez dozoru dosp � lé 
osoby !!!  
 

Zásahy do spot � ebi � e, které by mohly vést k ohro�ení zdraví obsluhy, s e nep� ipouští. 
 
7.5  Bezpe� nostní p � edpisy pro údr�bu 
 
  Neprovád � jte údr�bá � ské práce d � íve, dokud jste se dokonale neseznámili s návo-
dem pro údr�bá � e pop � ípad�  s návodem k pou�ívání.  

 
  Prostor pro údr�bu, v � etn �  pracovního místa, udr�ujte 
v�dy v � istot � . 
 
 
  Údr�bá � ské práce musí být provád � ny v souladu s in-
strukcemi výrobce kotle. 
 

  Návod pro údr�bu p � e� t� te pozorn �  a celý. 
  Pro vým � nu dílc �  a pot � ebných v � cí opat � ete p � edem takové, aby byly identické 
s originálním typem nebo vyhovovaly normám. 
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7.6 Bezpe� nostní p � edpisy pro pracovní místo 
 
  Zajist � te v�dy dostate � ný pracovní prostor a volný 

p� ístup ke kotli a k perifernímu za � ízení.  
 
 

  Palivo a jiné p � edm� ty umíst � te na míst �  k tomu ur � eném a dostate � n�  vzdáleném 
od kotle. 
  V pracovním prostoru  zajist � te dostate � né osv � tlení. 
  Teplota v koteln �  nesmí p � esáhnout 45 °C a nem � la by klesat pod 15 °C 
 

8.0 P�eprava a skladování kotl �  

8.1  P� eprava  
  P�i p�eprav�  a manipulaci bu
 te obzvlášt�  opatrní a sv�� te tuto � innost kvalifikovanému 
personálu speciáln�  školenému pro tento druh � innosti. 
 

  B� hem nakládání a skládání kotle musíte zajistit, aby  
nedošlo k p � imá� knutí osob nebo v � cí ! 
  Nevstupujte do prostoru pod kotlem, který je zved nut 
je� ábem nebo vysokozdvi�ným vozíkem !  

 
  Standardn�  je kotel umíst� n na palet�  a balen do folie a takto je p�epravován ve svislé po-
loze.  

8.2 Skladování 
  B� hem p�epravy a skladování musí být kotel chrán� n p�ed nadm� rnými vibracemi a p�ed 
nadm� rnou vlhkostí.  
 

9.0 Technický popis kotle 
  
  Teplovodní pyrolytické kotle �ady ROJEK PK U  jsou ur� ené pro úsporné a ekologicky šetr-
né vytáp� ní rodinných domk� , bytových jednotek, dílen a obdobných objekt�  s tepelnými 
ztrátami od 15 do 30 kW.   
  Kotle ROJEK PK U p�i roztáp� ní umo� � ují spalování všech druh�  d�evní hmoty a hn� dého 
uhlí O�ech 1 nebo Kostka. Kotle jsou ur� eny pro spalování hn� dého uhlí O � ech 1 a Kostka 
(O�ech 1: 20 – 40 mm, Kostka: 40 – 60 mm), vlhkost paliva max. do 15 %, výh�evnost hn� -
dého uhlí 14 – 20 MJ.kg-1.  
  Palivo d � evo p � i roztáp � ní pou�ívat suché o 12 – 20 % vlhkosti – to znamená  cca. 3 
roky staré.  ( palivové d�evo – kusové d�evo o délce 330 nebo 530 mm, vlhkost paliva max. 
do 20 %, výh�evnost d�eva 14 – 18 MJ.kg-1)   
Upozorn � ní výrobce:  
Výkon a funkce kotle je zaru � ena p� i max. vlhkosti d � eva do 20 %, uhlí do 15 % 
  P�i spalování vlhkého d�eva, nebo vlhkého uhlí nepracuje kotel ve zply� ovacím re�imu, 
dochází ke sní�ení výkonu, zhoršení emisí, kondenza ci spalin v kotli . Tímto se zkracuje 
�ivotnost kotle a komína.      
  Kotle nejsou vhodné pro spalování d � eva s obsahem vody ni�ším jak 12  %.   
   POZOR! Špatná kvalita paliva m � �e výrazn �  negativn �  ovlivnit výkon a emisní para-
metry kotle. 
  Palivo d�evo musí odpovídat po�adavk � m normy � SN EN 14961-1 (83 8202).    
 Obsluha tohoto kotle je velmi snadná a p�i jejím správném provád� ní je zaru� en bezpe� ný a 
spolehlivý provoz. 
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10.0 Konstruk � ní popis kotle 
 
  Teplovodní pyrolytické kotle �ady ROJEK PK U  jsou sva�ované konstrukce z ocelového 
plechu. Veškeré sváry jsou provád� ny v ochranné atmosfé�e. Kotlové t� leso je sva�eno z 
jakostní oceli. Všechny plochy, které jsou ve styku se spalinami jsou z plechu tl. 5 mm. 
Ostatní plochy jsou z plechu tl. 4 mm. Vstup a výstup otopné vody z kotle je osazen trubkami 
s vnit�ním závitem 2“. 

 
 

Obrázek � . 8 
 
   Kotel je tvo�en n� kolika prostory. P�ední slou�í jako zásobník paliva a odho �ívací komora 
(A). Spodní prostor je rozd� len na menší komory, které slou�í pro umíst � ní popelníku (C), 
pro p�edeh�ev spalovaného vzduchu (pod roštem) (D, G) a sb� r popela z trubkového vým� -
níku (G, D) a roštového topeništ�  (B). Mezi p�edním a spodním prostorem je umíst� ný litino-
vý segmentový rošt (B). Ve st�edním prostoru je umíst� na keramická tryska (spalovací ko-
mora) (F). Ve spalovací komo�e dochází k  pyrolyznímu spalování paliva. V pr� b� hu ho�ení 
dochází v násypce (A) k vysoušení paliva p�edeh�átým primárním vzduchem a k pyrolytické 
destilaci (zplynování) veškerých spalitelných slo�e k paliva p� i postupném odho�ívání. Vzniklý 
plyn prochází tryskou (p�ed spalovací komorou (F)), kde se smísí s p�edeh�átým sekundár-
ním vzduchem (E) a následn�  doho�ívá ve spalovací komo�e (F). Spaliny jsou odsávány od-
tahovým ventilátorem (I) p�es trubkový vým� ník, a to jedno�adý pro výkon 15; 20; 25; 30 kW 
kW (H) do kou�ovodu (J). Trubkový vým� ník dle výkonu (H) je vybaven turbulátory, které 
slou�í  takté� pro � išt� ní teplosm� nných ploch trubek vým� níku a zárove�  zvyšují p�enos 
tepla do vody ví�ením spalin p�es turbulátory (H). 
  Kotlové t� leso je izolováno minerální izolací a osazeno ochranným plášt� m vyrobeným z 
plechu 1.3 mm a opat�eným ochranným nát� rem.  
 
  Zapojení kotle do systému vytáp � ní musí být v�dy  p� es kotlový okruh se sm � šova-
cím ventilem, který samo � inn �  reguluje teplotu vratné vody na min. 63 °C a zamez uje 
tak nízkoteplotní korozi. 
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11.0 Podmínky pro instalaci kotle  
 

  Instalace kotle musí spl� ovat všechna bezpe� nostní kritéria a všechny � eské státní normy, 
je� jsou ní�e uvedeny a proto je nutné, aby instala ce kotle byla provedena dle projektu, je� 
vypracoval odborný projektant. Tepelná soustava musí, krom�  jiného, spl� ovat podmínky 
uvedené v � l. 4.2.5 � SN EN 303 - 5. Pro konstrukci, provoz, obsluhu a projektování se kro-
m�  jiných uvedených v návod�  vztahují také následující normy: 
 
� SN 303 - 5/2000 Kotle pro úst�ední výtáp� ní na pevná paliva o jmenovitém výkonu nej-

výše 300 kW – terminologie, po�adavky, zkoušení a z na� ení. 
� SN EN 13501-1 Po�ární klasifikace stavebních výrobk �  a konstrukce staveb – � ást 1: 

Klasifikace podle výsledk�  zkoušek reakce na ohe� . 
� SN 07 7401 Voda a pára pro tepelná energetická za�ízení s pracovním tlakem páry 

do 8 MPa 
� SN 06 0830   Tepelné soustavy v budovách - Zabezpe� ovací za�ízení 
� SN 06 1008   Po�ární bezpe � nost tepelných za�ízení 
� SN 06 1310  Spot�ebi� e na kapalná paliva pro domácnost a turistiku. Všeobecné  
                                  technické podmínky – netýká se kotl�  
� SN 73 0831  Po�ární bezpe � nost staveb – Shroma� 
 ovací prostoty 
� SN 73 4201   Navrhování komín�  a kou�ovod� . 
� SN 73 4210              Provád� ní komín�  a kou�ovod�  a p� ipojování  spot�ebi��  paliv. 
 
  V systému vytáp � ní musí být umíst � n pojistný ventil a tlakom � r vody.  Doporu� uje se 
namontovat i teplom� r vody (výstupní a vratný), který není povinný (teplota vody je uvedena 
na displeji ovládacího panelu), ale slou�í i jako k ontrola správnosti teplotního � idla regulátoru 
kotle.  
  Kotel smí být provozován v prost�edí základním (AA5/AB5 dle � SN 332000-1:2003 ).  
  Kotel musí být umíst � n v místnosti, do které je zajišt � n dostate � ný p � ístup vzduchu 
pot � ebného ke spalování.  Min. pr�� ez neuzavíratelného otvoru pro p�ívod vzduchu pro spa-
lování musí být minimáln�  250 cm2 pro kotle o výkonu 15 – 30 kW a minimáln�  350 cm2 pro 
kotle o výkonu 30 –  49 kW.  Doporu� ená ventilace v objektu 160 a� 250 m 3/ h. Doporu � uje 
se provedení kontrolního p � epo� tu v� trání kotelny projektantem , které musí odpovídat 
� SN 07 0703. 
 
11.1  Bezpe� né vzdálenosti  
 
  P�i instalaci spot�ebi� e musí být dodr�ena bezpe � ná vzdálenost od stavebních hmot, mini-
máln�  200 mm. Tato vzdálenost platí pro kotle a kou�ovody umíst� né v blízkosti ho�lavých 
hmot stupn�  ho�lavosti B, C1 a C2 (stupe�  ho�lavosti je uveden v p�íloze � .1).  
  Bezpe� nou vzdálenost (200 mm) je nutné zdvojnásobit, jsou-li kotle a kou�ovody umíst� ny 
v blízkosti ho�lavých hmot stupn�  C3 (viz p�íloha � .1).  
  Bezpe� nou vzdálenost je nutno zdvojnásobit v tom p�ípad� , kdy stupe�  ho�lavosti ho�lavé 
hmoty není prokázán.  
  Bezpe� ná vzdálenost se sní�í na polovinu (100 mm) p �i pou�ití tepeln �  izolující desky (izo-
la� ní deska) neho�lavé o síle min. 5 mm, umíst� né 25 mm od chrán� né ho�lavé hmoty (ho�-
lavá izolace). Stínící deska nebo ochranná clona (na chrán� ném p�edm� tu) musí p�esahovat 
obrys kotl� , v� etn�  kou�ovod� , na ka�dé stran �  nejmén�  o 150 mm a nad horní plochou 
kotl�  nejmén�  o 300 mm.  
  Stínící deskou nebo ochrannou clonou musí být opat�eny i za�izovací p�edm� ty z ho�lavých 
hmot, pokud nelze dodr�et bezpe � nou vzdálenost (nap�. v mobilních za�ízeních, chatách 
apod.).  
  Bezpe� ná vzdálenost se musí dodr�et i p � i ukládání za�izovacích p�edm� t�  do blízkosti 
kotl� .  
  Bezpe� ná vzdálenost se musí dodr�et i p � i ulo�ení instala � ních prvk�  v blízkosti kotle. 



ROJEK a.s                                                                                                                                    PK 15U; PK 20U;  
                                                                                                                                                      PK 25U; PK 30U 
                                

20 

 
  Pokud jsou kotle umíst� ny na podlaze z ho�lavých hmot, musí být opat�ena neho�lavou, 
tepeln�  izolující podlo�kou, p �esahující p� dorys na stran�  p� ikládacího a popelníkového 
otvoru, nejmén�  o 300 mm p�ed otvor - na ostatních stranách nejmén�  100 mm. Jako neho�-
lavé, tepeln�  izolující podlo�ky lze pou�ít všechny látky, které  mají stupe�  ho�lavosti A. 
  Kotel je nutno umístit na neho�lavou podlahu nebo na neho�lavou, tepeln�  izolující podlo�-
ku p�esahující obrys kotl�  o min. 100 mm a vp�edu nejmén�  o 300 mm. 
  Na  tepelné  za�ízení  a do vzdálenosti menší, ne�  je  jeho  bezpe � ná  vzdálenost, nesm� jí 
být kladeny p�edm� ty z ho�lavých hmot. 
 
11.2   Umíst � ní kotle a doporu � ené minimální vzdálenosti PK  
 

 
                                                                Obrázek � . 9 
 
Upozorn � ní:  
  Za okolností vedoucích k vzniku (i p � echodnému) ho � lavých plyn �  a par a p � i pra-
cích, p � i nich� by mohlo vzniknout nebezpe � í po�áru nebo výbuchu (nap � . lepení lino-
lea, PVC, apod.) musí být kotel v � as vy � azen z provozu ! 

 
  Kotel musí být umíst � n v prostoru, který je odd � len 

od obytných místností !   
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11.3 Zapojení chladící smy � ky 
 
  Kotle s ru � ním p � ikládáním paliva, musí mít chladicí smy � ku v�dy zapojenou jak na 
systému se samotí�nou cirkulací otopné vody, tak i v systému na nucený ob � h s ob � -
hovým � erpadlem. 

POZOR - chladící smy � ka proti p � etopení nesmí být vyu-
�ívána dle normy EN � SN 303 - 5 k jiným ú � el� m, ne� je 
ochrana proti p � etopení (nikdy pro oh � ev teplé u�itkové 
vody). 
 

Legenda:                     Obrázek � . 10 
1.  odpad 
2.  odchod chladící vody 
3.  termostatický ventil 
4.  p�ívod chladící vody 
5.  jímka pro � idlo termostatického ventilu 
  
   Termostatický ventil (3) dle provedení jeho� � idlo je umíst� no v zadní � ásti kotle (5) chrání 
kotel proti p�etopení tak, �e stoupne-li teplota vody v kotli nad  95 °C, vpustí do chladící 
smy� ky vodu z vodovodního �ádu, která p�evezme p�ebyte� nou energii a následn�  odte� e 
do odpadu (1).  
  (V p�ípad�  umíst� ní zp� tné klapky na vstup vody do chladící smy� ky, z d� vodu zabrán� ní 
mo�ného zp � tného proud� ní vody, díky poklesu tlaku ve vodovodním �ádu , musíme chladící 
smy� ku vybavit pojiš�ovacím ventilem 6 - 10 bar, nebo expansní nádobou o objemu mini-
máln�  4 l.) 
  Studená chladící voda musí mít tlak min. 2 bary a  teplotu max. 20 °C 
Doporu � ené typy termostatického ventilu pro zapojení dochl azovací smy � ky: 
                     Termostatický ventil BVTS 1,3 M pojistný - 3/4 (Danfoss/Regulus) 
                     Termostatický ventil TS 130 - 3/4 (Honeywell) 
                     Termostatický ventil STS 20 (WATTS) 
                     Termostatický ventil není sou � ástí dodávky kotle ! 
 
11.4 Komín 
  

  P� ipojení spot � ebi � e ke komínovému pr � duchu musí 
být v�dy provedeno se souhlasem p � íslušného kominic-
kého podniku dle � SN 73 4210 : 1989.  
  Doporu� ujeme provést prohlídku komína p�ed p�ipojením  

                                                   kotle na komín. 
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  Po p� ipojení kotle na komín musí být v�dy vystavena vých ozí revizní zpráva na ko-
mín. 
  Komínový pr� duch musí v�dy vyvinout dostate � ný tah a spaliny spolehliv�  odvád� t do vol-
ného ovzduší, pro všechny prakticky mo�né provozní pom� ry.  
  Pro správnou funkci kotl�  je nutné, aby byl samostatný komínový pr� duch správn�  dimen-
zovaný, proto�e na jeho tahu je závislé spalování, výkon a �ivotnost kotle. Tah komína p �ímo 
závisí na jeho pr�� ezu, výšce a drsnosti vnit�ní st� ny. Do komína, na který je p� ipojen kotel, 
se nesmí zaústit jiný spot�ebi� . Pr� m� r komína nesmí být menší, ne� je vývod na kotli (vi z. 
Základní technická data kotl� ).  
  Tah komína musí dosahovat p�edepsaných hodnot. Nesmí však být extrémn�  vysoký, aby 
nesni�oval ú � innost kotle a nenarušoval jeho spalování (netrhal plamen). V p�ípad�  velkého 
tahu instalujte do kou�ovodu mezi kotel a komín škrtící klapku (omezova�  tahu).  
 
  P�esné stanovení rozm� r�  komína ur� uje � SN 73 4201:2002.  
  P� edepsaný tah komína je uveden ve stati: 5.4 Základn í technická data kotl � . 
 
11.5 Kou � ovod 
 
  Kou�ovod musí být vyúst� n do komínového pr� duchu.  
  Nelze-li p� ipojit kotle ke komínovému pr� duchu bezprost�edn� , má být p�íslušný nástavec 
kou�ovodu v daných mo�nostech co nejkratší, ale ne delš í ne� 1 m, bez dodatkové výh �evné 
plochy a sm� rem ke komínu musí stoupat.  
  Kou�ovody musí být mechanicky pevné a t� sné proti pronikání spalin a uvnit�  � istitelné.   
  Kou�ovody nesm� jí být vedeny cizími bytovými nebo u�itkovými jedno tkami. Vnit�ní pr�� ez 
kou�ovodu nesmí být v� tší ne� vnit �ní pr�� ez sopouchu a nesmí se sm� rem ke komínu zu�o-
vat.  
    Zp� soby provedení prostup�  kou�ovodu konstrukcemi z ho�lavých hmot jsou uvedeny v 
p�ílohách 2 a� 3 � SN 061008/97 a jsou vhodné zejména pro mobilní za�ízení, d�ev� né chaty 
apod.  
  Kou�ovod m� �e být vybaven spalinovým teplom � rem. 
 
Legenda: 
 
1. Spalinový teplom� r                                   
2. � istící otvor 
3. Škrtící klapka (omezova�  tahu) 
  
                                                                              
                                                                                          Obrázek � . 11                                                                                            

 
  V p� ípad�  velkého tahu komína zabudujte do kou � ovo-
du škrtící klapku (3), nebo omezova �  tahu  (3). (Viz. Tech-
nický popis kotle). 
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12.0 Provoz a se � ízení kotle  
 
12.1.  � ídící elektronika kotle – POPIS, FUNKCE, NASTAVENÍ 
          REGULÁTORU ST  86 zPID - provedení pro firmu ROJEK  
 
 
 

 
 
                                                                            Obrázek � . 12 
 
12.1.1 Popis 
 
  Regulátor teploty ST 86 zPID (provedení pro firmu ROJEK)  �ídí ob� hové � erpadlo a 
p�ívod vzduchu (odtahovým ventilátorem). Pro zapnutí regulátoru je nutné zmá� knout 
vypína�  (a). Vypnutí tohoto vypína� e, nevypíná regulátor od nap� tí, aby se p�erušil elektrický 
obvod je pot�ebné odpojit kotel s elektronikou od elektrické sít� .  
  Regulátor je vybavený programem zPID. Regulace tohoto typu spo� ívá v sledování teploty 
spalin (udr�uje je na stálé hodnot � ) a na udr�ování stálé teploty vody v kotli.  
  Regulátor krom�  standardních � idel je vybaven také spalinovým � idlem. Za pomoci tohoto 
� idla je udr�ována stála teplota spalin. Regulátor n ep�etr�it �  m�� í teplotu spalin, v p�ípad�  
zna� ného nár� stu tepoty na výstupu z kotle, otá� ky ventilátoru regulátor sní�í nebo ventilátor 
zastaví. 
  Algoritmus PID (anglicky proportional-integral-derivate) se pou�í vá v automatice a je slo�en 
z následujících � len� :   

P   – proporcionální 
kP – nár� st P 
I     – funkce 
Ti   – zdvojení (znásobení) � asu 
D    – diferenciál  
Td  – � asový p�edstih.  

  Jeho cílem je udr�ování výchozí hodnoty na ur � ité úrovni, zvanou zadaná hodnota. 

b) 
Multifunk � ní tla� ítko: MFT  
 -  PLUS/MINUS 
 - Vstup do SUBMENU 
 - Potvrdit 
 - Nastavení MENU-OPCE 
 

d) 
Displej 

g) 
� erpadlo TUV 
(nadstandard) 

e) 
Ventilátor 

f) 
� erpadlo UT 
(standard) 

h) 
Ru� ní provoz 

a) 
Tla� ítko 
ON/ OFF 

c) 
Tla� ítko EXIT, 
Výstup z menu, 
Anulování nastavení, 
Výstup 
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12.1.2  Obecné informace 
 
  Regulátor je vybaven t�emi ovládacími prvky (a,b,c), displejem (d) a � ty�mi kontrolkami 
(e,f,g,h): 

a) tla � ítko zapnout/ vypnout regulátor (ON/ OF) 
Slou�í pro zapnutí a vypnutí regulátoru. I kdy� je regulátor vypnut tímto       
tla� ítkem je stalé pod nap� tím – problikává symbol „ruka“. 

b) multifunk � ní tla � ítko (dále MFT) 
 1. Pooto� ením doleva nebo doprava vybíráme funkci nebo m� níme konkrétní  
     hodnotu 

   2. Stla� ením potvrzujeme vybranou funkci nebo hodnotu 
c) tla � ítko EXIT 

stla� ením tla� ítka EXIT se vracíme do p�edchozí úrovn�  
(toto tla� ítko má i jiné funkce – viz mapa funkci regulátoru) 

d) displej 
e) kontrolka ventilátor 
f) kontrolka � erpadla UT (úst � ední topení) 
g) kontrolka � erpadla TUV – rezerva, není zapojeno v základní regulaci (n ad-

standardní provedení � ídící elektroniky – na objednání)   
h) kontrolka ru � ní provoz „ruka“ 

 
  Poznámka:  pokud je kontrolka rozsvícena to znamená, �e konkr étní funkce je zapnuta, 
pokud nesvítí tak je vypnuta. 
 
12.1.2.1  Pokud zvolíme n� jakou funkci a do 30 sekund neprovedeme zm� nu, regulace se 
vrátí do p�edešlé úrovn� . 
 
12.1.2.2  Rozho�ívání – pokud do 30 min. teplota nestoupne zapne se alarm  
 
 
 
 
 
 
 
 
Stla� íme MFT a za� ne nový pokus o rozho�ení kotle 
 
12.1.2.3  P�i dosa�ení zadané teploty + 5 °C  otá� ky ventilátoru se sní�í na 0 % a na displeji 
se objeví: 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.1.2.4  V p�ípad�  výpadku el. proudu regulátor p�estává plnit své funkce. P�i obnovení 
napájecího nap� tí regulátor pokra� uje ve své práci. Zadané hodnoty z� stávají ve vnit�ní 
pam� ti a není nutno je znovu zadávat. (Doporu � ení pou�ívat ke kotli zálo�ní zdroj 
energie ). 

Alarm 
Rozho�ívání neúsp� šné 

85 oC       80 oC        
Neotvírejte dve�e 



ROJEK a.s                                                                                                                                    PK 15U; PK 20U;  
                                                                                                                                                      PK 25U; PK 30U 
                                

25 

12.1.2.5  Pro zjišt� ní teploty výstupu spalin, stla� te EXIT (p� idr�te na n � kolik sekund) na 
displeji se znázorní: 
           
       a)      
    

 
 
   

      
      b) 
 
 

 
 
 
       c) 
 
 
  Na levé stran�  displeje je znázorn� ná teplota vody na výstupu z kotle, uprost�ed displeje je 
znázorn� na teplota spalin, a na pravé stran�  jsou znázorn� ny otá� ky ventilátoru v %.   
 
12.1.2.6  V p�ípade poklesu teploty v kotli pod hranici uhasnutí, která je firemn�  nastavená 
na 40 oC, za� íná proces uhasínání kotle, který trvá 60 minut (tuto hodnotu je mo�né zm � nit 
v servisních nastaveních). Po uplynutí tohoto � asu ventilátor p�estává pracovat -  cyklus 
uhasínání je ukon� en.  
 
12.1.3 Funkce regulátoru 
 
  Tato kapitola p�edstavuje funkce regulátoru, zp� sob zm� ny nastavení a mo�nosti MENU 
 
12.1.3.1  Základní panel  
 
 

- vzhled displeje p � i zapnutí regulátoru 
 
    
 
                                                                    - vzhled displeje kdy� kotel je v provozu 
 
 
 
 
 
 
 
 
  B� hem normální práce regulátoru na displeji LCD je znázorn� n základní panel na kterém 
jsou zobrazeny následné informace: 
 - teplota kotlové vody  (na levé stran� ) 
 - zadaná teplota  (na pravé stran� ) 
  V procesu zapalování a takté� p � i uhasnutí kotle (tj. p� i teplotách ni�ších ne� je teplota p � i 
které za� íná pracovat ventilátor) na displeji je znázorn� no  VYHASNUTÝ. 
  Za pomocí multifunk � ního tla � ítka (dále jenom MFT) m� �ete m � nit zadanou teplotu. 

Parametry UT 
Parametry spalin 

Parametry UT 
Parametry spalin 

25 oC    26 oC       1 % 
  UT       Spal       Vent. 

25 oC                 55 oC  
           Vyhasnutý 

25 oC             75 oC  
  TV     Zvolena 
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  Pooto� ením MFT doleva nebo doprava m� �ete m � nit zadanou teplotu. Hodnota za� ne 
problikávat. M� �eme ji potvrdit zmá � knutím MFT a pokud to neud� láme, do 30 sekund se 
nová hodnota sama ulo�í do pam � ti. 
  Stla� ením MFT p�ejdeme do MENU – první úrove � . 
Na displeji se zobrazí dva �ádky. V ka�dém menu se m � �ete pohybovat pooto � ením MFT 
doleva nebo doprava. 
  Po vybrání p�íslušného parametru nebo funkce stla� ením MFT se zobrazí další submenu 
nebo se potvrdí vybraná funkce. Stla� ením tla� ítka EXIT se vrátíte do výchozího menu. 
 
12.1.3.2 Mapa funkcí regulátoru 
 
MFT 1x stisknout  
Funkce Výrobní 

nastavení  
 Funkce V.nast. � innost popis v 

bode � . 

Start topení        --- �������������������������������� � Vyp./ zap. - viz 
kontrolky 

12.1.3.3 

    ���� � Stupe�  otá-
� ek 

60 %   +/-, potvrdit  12.1.4.1 
 

Ru� ní provoz        --- ���� � Ventilátor        --- Vyp./ zap. - viz 
kontrolky 

12.1.4.1 

    ���� � � erpadlo UT        --- Vyp./ zap. - viz 
kontrolky 

 12.1.4.1 

    ���� � Alarm        --- Vyp./ zap. - zvuk  12.1.4.1 

Tep. zap.� erp. UT 40 oC �������������������������������� �   +/-, potvrdit  12.1.4.2 

Jazyk � esky �������������������������������� � Vybrat, potvrdit  12.1.4.3 
Výrobní nastavení Ano/Ne �������������������������������� � Vybrat, potvrdit  12.1.4.4 

 
EXIT stisknout  a p � idr�et  
Funkce Výrobní 

nastave-
ní 

Parametry UT zákl.displ. 

Parametry spalin viz.obr. 

  

Instal. parametry        --- �������������������������������� � Zadat p�ístupový 
kód 

 Servis 

       

P� ístupový kód – nastavuje servisní technik  
Funkce Výrobní 

nastave-
ní 

  � innost popis v 
bode � . 

Spaliny max. 268 oC �������������������������������� �   +/-, potvrdit  12.1.4.6.a 

Min.ot. ventilátoru 25 % �������������������������������� �   +/-, potvrdit  12.1.4.6.a 

Max.ot. ventilátoru 85 % �������������������������������� �   +/-, potvrdit  12.1.4.6.a 

Provoz udr�ovací 5 sekund  �������������������������������� �   +/-, potvrdit  12.1.4.6.a 

Doba pauzy udr�.  10 minut �������������������������������� �   +/-, potvrdit  12.1.4.6.a 

Otá� ky v udr�. 61 % �������������������������������� �   +/-, potvrdit  12.1.4.6.a 

Korekce tep.spal. 15 oC �������������������������������� �   +/-, potvrdit  12.1.4.6.a 

Parametry  ventil.   �������������������������������� �   +/-, potvrdit  12.1.4.6.a 

Konec        --- �������������������������������� �  Výstup z menu  12.1.4.6.a 
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Vypnout/ dr�et EXIT/ zapnout = servisní menu -  nas tavuje servisní technik  
Funkce Výrobní 

nastavení 
  � innost popis v 

bode � . 

Zvukový alarm Zapnuto ������������������������������ �  Vyp./ zap. 12.1.4.6.b 

� as vyhasnutí 10 minut ������������������������������ �   +/-, potvrdit 12.1.4.6.b 

Doba rozho�ení 30 minut ������������������������������ �   +/-, potvrdit 12.1.4.6.b 

Test � idla spalin -20 oC ������������������������������ �   +/-, potvrdit 12.1.4.6.b 

Min.zvolena teplo-
ta UT 

60 oC ������������������������������ �   +/-, potvrdit 12.1.4.6.b 

ZPID Zapnuto ������������������������������ �  Vyp./ zap. 12.1.4.6.b 

Teplota vyhasnutí 40 oC ������������������������������ �   +/-, potvrdit 12.1.4.6.b 

� erpadlo TV léto        --- ������������������������������ �  Nevyu�ito -
rezerva 

12.1.4.6.b 

Zap.� erp. UT al 80 oC ������������������������������ �   +/-, potvrdit 12.1.4.6.b 

Alarm teploty 80 oC ������������������������������ �   +/-, potvrdit 12.1.4.6.b 

Ventilátor dve�í 
zapnut 

10 minut ������������������������������ �   +/-, potvrdit 12.1.4.6.b 

Kontrola halotro-
nové sondy 

Zapnuto ������������������������������ �  Vyp./ zap. 12.1.4.6.b 

 
Pro opušt � ni tohoto MENU je nutno regulátor vypnout a znovu z apnout (ON/ OF)  

 
12.1.3.3.Uvedení do provozu a zapalování (rozho � ívání)   
 

1. Zapnout do sít�  1 x 230 V a za� ne problikávat symbol „ruka“        
 

2. Zapnout regulátor tla � ítkem    
a. – rozsvítí se displej a všechny kontrolky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. – za cca. 5 sek. kontrolky uhasnou a na displeji se objeví: 
 
 

= re�im zapalování 
 
 
   
 
Pokud v tomto re�imu (rozsvícena kontrolka „ruka“) zma� kneme MFT na displeji se objeví: 
 
 
 
 
 
 
    

25 oC          75 oC  
  TV      Zvolena 

Start topení 
Ru� ní provoz 

ST 86  ROJEK 
027/3.18-2 
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  Za pomocí MFT m� �eme zapínat a vypínat re�im startu  topení (rozho �ívaní) 
Tento panel se objeví i v p�ípad� , �e kotel vyhasnul. 
 
  Po dosa�ení teploty 40 °C se zapne � erpadlo UT 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Po uplynutí 30 minut regulátor se p�epne do provozního re�imu – viz. bod 12.1.2.4 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Pokud kotel v re�imu „Zapalování“  do 30 minut nedosáhne  40 °C, na displeji se zobrazí 
následující informace:  
 
 
 
 
 
 
 
  
  Pro návrat do normálního re�imu je nutno zma � knout MFT a regulátor se vrátí do re�imu 
„Zapalování“ .  
 
12.1.3.4  Funkce provoz 
 
  Po uplynutí 30 minut  regulátor se p�epne do provozního re�imu 
 
 
 
 
 
 
 
   
Pokud v tomto re�imu zma � kneme MFT na displeji se objeví:  
 
 
 
 
 
 
  Za pomocí MFT m� �ete zapínat a vypínat ventilátor, nebo vybrat dalš í funkce z MENU. 
 

41 oC             75 oC  
  TV          Zvolena 

62 oC             75 oC  
  TV          Zvolena 

62 oC             75 oC  
  TV          Zvolena 

Vent.   Zapn./ Vypn. 
Ru� ní provoz 

Alarm 
Rozho�ení neúsp� šné 



ROJEK a.s                                                                                                                                    PK 15U; PK 20U;  
                                                                                                                                                      PK 25U; PK 30U 
                                

29 

12.1.3.5  Funkce uhasínání  
viz. bod 12.1.2.6 
 
12.1.4 Ostatní funkce 
 
12.1.4.1 Ru� ní provoz 
 
  Regulátor je vybaven i  funkcí Ru� ního provozu . P�i této funkci ka�dý modul se zapíná a 
vypíná nezávisle na ostatních. V Ru� ním provozu  je i mo�nost m � nit otá� ky ventilátoru. 
 

 
 
a) 
 
 

 
nebo            b) 
 

 
 
 
 

 
 
 
Zm� na otá� ek ventilátoru 

 
 
 

 
Zapnutí / vypnutí ventilátoru 

 
 
 
 
Zapnutí / vypnutí  � erpadla UT 
 

 
            
       Zapnutí/ vypnutí ALARMU. 
 
 
 
12.1.4.2 Teplota � erpadla UT 
 
        
       a) 
       
 
 
  
       b) 
 
       

25 oC            75 oC  
  UT         Zvolena 

Start topení 
Ru� ní provoz 

Vent.   Zapn./Vypn. 
Ru� ní provoz 

Stupe�  otá� ek 
Ventilátor 

25 % 
Stupe�  otá� ek 

Stupe�  otá� ek 
Ventilátor  

Ventilátor 
� erpadlo UT 

� erpadlo UT 
Alarm  

25 oC            75 oC  
 UT    Zvolena 

Ru� ní provoz 
Teplota zap. � erp. UT 
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       c) 
   
 
  Tato funkce umo� � uje nastavení teploty spínání � erpadla UT  (úst�edního topení – 
m�� ená je teplota vody v kotli). Pokud nam�� ená teplota je pod zadanou teplotou (ješt�  
sní�enou o 3 oC) � erpadlo nespíná, pokud nam�� ená teplota je vyšší ne� je nastavená 
� erpadlo pracuje. 
 
12.1.4.3  Jazyk 
 
 
 
 
 
  Po potvrzení se objeví menu nabízených jazyk�  z kterého si m� �ete vybrat. 
 
 12.1.4.4  Základní (Firemní - Výrobní) nastavení 
        

 
 
 

 
 
       
 
 
 
  Regulátor je p � ednastaven ve výrobním závod � . Nastavené hodnoty by m � ly být 
upravené podle místních podmínek a po�adavk � . Kdykoliv se m � �ete vrátit 
k p � vodnímu, výrobnímu nastavení, ale tím z pam � tí budou vymazány veškeré Vaše 
nastavení.  Po nastavení výrobních hodnot, m � �ete znovu zadávat vlastní parametry. 
  
12.1.4.5. Otev� ená dví � ka 
 
  P�í pomalém otev�ení p� ikládacích dví�ek kotle (p� i p� ikládání paliva) ventilátor se 
automatický p�epne na maximální po� et otá� ek. Je to z d� vod�  odsávaní kou�ových plyn�  
z prostoru násypky do komína a zamezení kou�ení do prostoru kotelny. 
  Dví� ka otvírejte pozvolna s krátkou prodlevou po odaret ování r � �ice (pohledem je 
mo�no zkontrolovat jak se m � ní tok plyn �  sm� rem do kotle), a neotvírejte dví � ka 
prudce zvednutím.   
UPOZORN� NÍ:  
P� i prudkém zvednutí a otev � ení hrozí nebezpe � í strhnutí plyn �  do místnosti ! 
 
12.1.4.6  Servisní funkce - nastavuje servisní tech nik 
 
12.1.4.6 a)  První úrove �  (p� es p � ístupový kód viz. mapa funkcí regulátoru) 
          *  Spaliny max.  (výrobní nastavení 268 oC)  
              – slou�í k nastavení max. teploty spa lin 
          *  Min. otá� ky ventilátoru (výrobní nastavení 25 % )  
             – slou�í k nastavení min. otá � ek ventilátoru – viz. *) 
          * Max. otá� ky ventilátoru (výrobní nastavení 85 % )  

            45  oC            
Teplota zap. � erp. UT 
 

Jazyk 
Výrobní nastavení 
 
ANO 
NE 

Jazyk 
Výrobní nastavení 
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             –  slou�í k nastavení max. otá � ek ventilátoru – viz. *) 
 *)  tímto vymezíme oblast otá� ek ventilátoru, které pak �ídí algoritmus zPID. 

Pokud na displeji máme 0 % otá� ek, to znamená, �e ventilátor pracuje 
na 25 % svých jmenovitých otá� ek. 
Pokud na displeji máme 100 % otá� ek, to znamená, �e ventilátor 
pracuje na 85 % svých jmenovitých otá� ek. 
 

* Provoz udr�ovací ( výrobní nastavení 5 sekund ) – provoz v udr�ovacím re�imu.   
  Kdy� kotel pracuje v udr�ovacím re�imu (je dosa�e na po�adována teplota + 2 oC a    
  je vypnutý ventilátor)  po uplynutí 10 min. (Doba pauzy v udr�ovacím re�imu )  
  ventilátor se zapne po dobu nastavenou výše uvedeným parametrem „Provoz  
  v udr�ovacím re�imu“ . 
 
* Doba pauzy udr�ovací ( výrobní nastavení 10 minut ) – doba pauzy v udr�ovacím  
   re�imu. Vymezuje dobu po které se zapne ventilát or v udr�ovacím re�imu. Tento  
   a výše uvedený parametr zabra� ují uhasnutí kotle v udr�ovacím re�imu. 
 
* Otá� ky udr�ovací ( výrobní nastavení 61 % ) – ur� uje otá� ky ventilátoru b� hem jeho     
   provozu v udr�ovacím re�imu. 
 
*  Korekce tep.spalin (výrobní nastavení 15 oC) – korekce teploty spalin. Slou�í ke  
   korekci nastavené max. teploty spalin podle skute� n�  nam�� ené teploty spalin. 
 
* Parametr ventilátoru – ukazuje nastavené parametry ventilátoru 
 
* Konec - návrat do první úrovn�  (pak EXIT = návrat do pracovního re�imu). 

 
12.1.4.6 b) Druhá úrove �  (servisní menu) vypnout/ dr�et EXIT/ zapnout menu -   
                  nastavuje servisní technik  

* Zvukový alarm (výrobní nastavení zapnuto ) – slou�í k vypnutí nebo zapnutí zvuku    
   alarmu 
 
* � as vyhasnutí (výrobní nastavení 10 minut ) – Pokud teplota kotle klesne pod  
   zadanou teplotu uhasnutí po 10 minutách elektronika vypne ventilátor 
 
* Doba rozho�ení (výrobní nastavení 30 minut ) – Pokud do 30 min. po zapálení  
  kotle, teplota nedosáhne 40 oC regulátor zapne Alarm a hlásí, �e zapálení  
  (rozho�ení) kotle se nepoda�ilo. 
 
* Test � idla spalin (výrobní nastavení - 20 oC) -  pokud teplota spalin je ni�ší ne�  
   teplota vody v kotli o - 20 oC (výše nastavených) regulace za� ne testovat � idlo  
   spalin – podle pot�eby ventilátor se zapíná na n� kolik sekund na 100 %. 

 
* Min.zvolena teplota UT (výrobní nastavení 60 oC) – nastavení min. teploty v kotli.  
   (nedoporu � ujem e m� nit !). 
* ZPID (výrobní nastavení zapnuto ) – slou�í k vypnutí nebo zapnuti � ídícího  
   algoritmu zPID 
* Teplota vyhasnuti (výrobní nastavení 40 oC) – slou�í k nastavení teploty vyhasnutí  
   kotle (ve v� tšin �  p� ípadech je vhodné tuto teplotu nastavit na cca. 50 - 55 oC) 
 
* � erpadlo TV léto  - nevyu�ito – rezerva 
 
* Zap.� erp. UT al (výrobní nastavení 80 oC) – teplota p� i které se zapne � erpadlo  
  UT nezávisle na tom v jakém re�imu pracuje kotel.  (dáno algoritmem) 
* Alarm teploty (výrobní nastavení 80 oC) – teplota p� i které se zapíná Alarm 
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* Ventilátor dve�í zapnut (výrobní nastavení 10 minut ) – pokud jsou p�ikládací  
  dví�ka otev�ena po nastavenou dobu ventilátor pracuje na 100 % svých  
  jmenovitých otá� ek. 
 
* Kontrola halotronové sondy (výrobní nastavení zapnuto ) – vypnutí nebo zapnutí  
   funkce halotronu (m�� ení otá� ek) ventilátoru. Pokud tuto funkci vypneme otá � ky  
   ventilátoru budou � ízené jenom el. nap � tím. 
   Kdy� se na displeji objeví nápis „Halová sonda“ znamená to, �e m �� ení otá� ek  
   halotronovou sondou  vykazuje chybu. V tomto p�ípad�  vypn� te funkci „Kontrola  
   halotronové sondy“ a nahlaste poruchu servisu. Kotel po tomto vypnutí m� �ete  
   dále do odstran� ní problému provozovat. 

              (P�ípadn�  postupujte a prove
 te kontrolu kotle podle bodu 12.1.5.1.b) 
 

12.1.5 Ochrana 
 
  Regulátor je vybaven �adou zabezpe� ovacích prvk� , které zajiš�ují jeho bezpe� ný provoz. 
V p�ípad�  poruchy se spustí zvukový výstra�ný signál a na di spleji se zobrazí pat� i� ná 
informace. 
  Stla� ením tla� ítka MFT vrátíte regulátor do pracovního re�imu. V p �ípad�  alarmu teplota 
UT p� íliš vysoká , musíte vy� kat a� teplota klesne pod  hodnotu alarmu. 
 
12.1.5.1 Termická (tepelná) ochrana   
 
  Tuto ochranu zabezpe� uje bimetalový senzor (bezpe� nostní termostat), který je umíst� n 
vedle � idla teploty kotle. Aktuální teplota je vyhodnocena z údaj�  elektronického � idla. 
 
 
 
 
 
12.1.5.1.a 
 
  Pokud teplota v kotli naroste nad hodnotu zadané teploty + 6 °C, na displeji se objeví výše 
uvedený nápis. Vypne se ventilátor a sou� astn�  se zapne � erpadlo za ú� elem vytla� ení teplé 
vody do systému vytáp� ní. Tato funkce má za ú� el zabránit va�ení vody v kotli v p�ípad�  
p�eh�átí kotle nebo poškození regulátoru. Tato ochrana je automatická – tj. p � i poklesu 
teploty se regulátor automaticky vrací do pracovníh o re�imu.   
 
12.1.5.1.b 
 
  Pokud teplota i nadále nar� stá a dosáhne hodnotu 95 °C  dojde takté� k trvalému 
p� erušení chodu ventilátoru, který se nezapne i kdy� teplota vody poklesne.   
  Pro obnovení funkce ventilátoru je nutné ru � n�  resetovat bezpe � nostní termostat. 
(umíst � n v zadní horní � ásti kotle – nutné odšroubovat � erný kryt resetu a resetovat 
zamá� knutím � erveného tla � ítka) 
 
12.1.5.2  Automatická kontrola � idla 
  V p�ípad�  �e k regulátoru není p � ipojeno � idlo vody UT zapne se ALARM a na displeji se 
objeví hlášení o chyb� : 
 
 
 
 
 

Alarm 
Poškozené � idlo 
 

Alarm 
Teplota p�íliš vysoká 
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  Vypne se ventilátor a � erpadlo UT se zapne nezávisle na teplot�  vody UT. V tomto p�ípad�  
regulátor � eká na zma� knutí MFT a po jeho stla� ení se vypne alarm. Regulátor, v p�ípade, 
�e � idlo není poškozené,  pokra� uje dle nastaveného programu. Pokud regulátor se znovu 
vrátí do funkce ALARM -u, to znamená, �e � idlo je poškozené (nebo není p� ipojeno), 
regulátor vypn� te ze sít�  a � idlo vym�� te. 
 
12.1.5.3  Kontrola výstupní teploty spalin 
 
 
 
 
 
  Toto � idlo nep�etr�íte kontroluje teplotu výstupních spalin. V p �ípade, �e dojde k poškození 
� idla, p�erušení zapojení do regulátoru, nebo vyta�ení z kom ína na displeji se objeví 
informace: 
 
 
 
 
 
 
  Regulátor p�epne do nouzového re�imu co� znamená, �e bude vyhod nocovat jenom � idlo 
kotlové teploty vody a funkce PID bude pokra� ovat bez � idla spalin. 
 
12.1.5.4. Pojistka 
 
  Regulátor je zabezpe� en dv� mi pojistkami 3.15 A 
 
UPOZORN� NÍ:  
  Nepou�ívejte pojistky s vyšší ampérovou hodnotou !  Toto m � �e poškodit regulátor ! 
  
12.1.6 Údr�ba 
 
  P�ed zahájením topné sezóny a i b� hem ní kontrolujte technický stav p� ipojovacích kabel�  
regulátoru, jeho upevn� ní a pravideln�  � ist� te prach a jiné ne� istoty. Prove
 te m�� ení 
� innosti uzemn� ní všech motor�  (� erpadla UT, � erpadla TV, ventilátoru). 
 
UPOZORN� NÍ:  
  Montá� regulátoru musí provád � t osoba s p � íslušným odborným oprávn � ním !   
  P� i montá�i regulátoru tento nesmí být pod nap � tím (zkontrolujte zda je p � ívodní 
š�� ra vyta�ená ze zásuvky!) 
 
Umíst � ní kotle vzhledem k elektrické síti: 
• kotel musí být umíst� n tak, aby vidlice v zásuvce (1 x  230 V/ 50Hz) byla v�dy p �ístupná. 
• kotel se p� ipojuje k elektrické síti pevn�  p� ipojeným pohyblivým p�ívodem ukon� eným nor-
malizovanou vidlicí. 
• ochrana proti úrazu elektrickým proudem musí být zabezpe� ena dle platných � SN EN  
    Pro p� ipojení kotle se ZAKAZUJE pou�ívat elektrickou rozdvojku z d � vodu nebezpe� í zá-
m� ny fáze a st�edního vodi� e.  
  Kotel musí být p� ipojen na elektrickou sí�  do zásuvky 1 x 230 V/ 50Hz. Zásuvka musí být v 
dosahu obsluhy. 
  Montá� a p � ipojení elektrické � ásti m� �e provád � t osoba s kvalifikací podle � SN EN 
50110-1, s p�ezkoušením podle vyhlášky � . 50 / 78. 
 
UPOZORN� NÍ:  
  Nesprávné zapojení vodi ��  m� �e poškodit regulátor!  

25 oC      26 oC      1 % 
UT      Spaliny  Vent. 

 
� IDLO SPALIN POŠKOZENÉ  
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  Systém vytáp � ní musí být opat � en všemi pot � ebnými bezpe � nostními prvky, které 
vy�aduje legislativa (pojistné ventily, zp � tné klapky a ventily, vyrovnávací nádr�e atd.) 
a které  ochrání kotel proti  p � eh� átí a varu topné vody. 
 
12.1.7 Montá�   
� . Popis MJ Hodnota 

1 Napájení V 230 V/ 50Hz +/- 10 % 
2 P�íkon W Max. 5 
3 Okolní teplota oC 5 a� 50 
4 Výstupní zatí�ení � erpadla UT A 0,5 

5 Výstupní zatí�ení � erpadla TV 
(TUV) 

A 
0,5 

6 Výstupní zatí�ení ventilátoru A 1 
7 Rozsah m�� eni teploty oC 0 a� 90 
8 Rozsah nastavení teploty oC 45 a� 85 
9 P�esnost  m�� ení oC  +/- 1 
10 Tepelná odolnost � idel vody oC  - 25 a� 90 
11 Rozsah m�� ení spalin oC do 450  
12 Tepelná odolnost � idla spalin oC do 600  
13 Pojistka (y) A 3,15 

 
12.1.7.1 Schéma zapojení vodi ��  k regulátor 

 
  Poškozené napájecí vedení musí p � íslušný  odborník 
neprodlen �  vym � nit. Provoz s poškozenými p � ívodními 
kabely je �ivotu nebezpe � ný a proto zakázán. 
 

  P�ed uvedením kotle do provozu se p�esv� d� te, �e nap � tí a kmito� et uvedený  na typovém 
štítku stroje souhlasí s hodnotou pou�ívané sít � .  
 
  Montá� vodi ��  (kabel� ) k regulátoru musí být správn�  provedeno. Velkou pozornost 
v� nujte uzemn � ní a uzemn � ní kotle !  
  Kabely mimo kotel se nesm � jí dotýkat kou � ovodu a t � lesa ventilátoru !!!  

 
                                                        Obrázek � . 13  
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  P�ipojení vodi��  � idel je popsáno p�ímo na svorkovnici regulátoru. 
  Standardní provedení regulátoru je bez montá�e výst upu pro ovládání � erpadla TUV 
  (Regulátor s � ízeným � erpadlem TUV – nadstandard, na objednání) 
 
12.2  Montá� kotle 
 
  Kotel ustavte na místo na tepeln�  izola� ní podlo�ku p �esahující obrys kotle min. 100 mm a 
vp�edu kotle nejmén�  o 300 mm. Vyrovnejte do vodováhy šrouby M 8 x 20 � SN 021103.25 z 
p�íslušenství kotle. Vstup a výstup vody je osazen vnit�ním G 2“ závitem. Výstupní topnou 
vodu p�ipojte na trubku ve vrchní zadní � ásti kotle, vratnou topnou vodu na trubku v zadní 
spodní � ásti kotle. Do trubky v otvoru G ½“ v zadní spodní � ásti kotle našroubujte vypoušt� -
cí/ napoušt� cí ventil. Kotel p� ipojte do komínu pomocí roury kou�ovodu o p�íslušném pr� m� -
ru – viz tab. Technické parametry kotle.  
  Namontujte ovládací páku na bok kotle (je demontová na z d � vodu p � epravy) dle pro-
vedení páky a dle obrázku viz. ní�e. 

 
 
                                                   Obrázek � . 14          
 
12.3  Uvedení kotle do provozu  
 
  P� ed prvním uvedeným kotle do provozu je nutno zkontr olovat, zda je kotel napln � n 
teplonosným médiem a zda je teplovodní systém odvzd ušn � n. Následn �  je povinné 
zkontrolovat: 
 * zda instalace za�ízení odpovídá projektu 
 * napln� ní otopného systému v� etn�  kotle teplovodním médiem 
 * zda teplovodní systém je �ádn�  odvzdušn� n¨ 
 * t� snost topného okruhu 
 * odtah spalin a jeho t� snost 
 * regulaci vytáp� ní 
  Kotel je konstruován na ru � ní nakládání paliva . Mno�ství p � ikládaného paliva je ur� eno 
objemem palivové komory. Palivo nakládáme tak, abychom maximáln�  vyplnili celý objem 
palivové komory. 



ROJEK a.s                                                                                                                                    PK 15U; PK 20U;  
                                                                                                                                                      PK 25U; PK 30U 
                                

36 

12.4 Zátop,se � ízení  p � ívodu spalovacího vzduchu a provoz kotle 
 

 
                                                  Obrázek � . 15 
 
Legenda: 
 

1. p� ikládací dví�ka s r� �icí pr � m� r 60 mm pro aretaci   
2. � ídící elektronika kotle  
3. zadní � istící dví�ka (otvírání imbus klí� em � .6 nebo oboustranným klí� em 13 x 16) 

- dle provedení 
4. výklopná litinová dví�ka pro mo�nost � išt� ní kotle  
5. bo� ní � istící dví�ka s pákovými uzáv� ry 
6. p�ední otvíratelný kryt 
7. kontrolní pr� zory  (pod výklopnými klapkami) 
8. páka pro � išt� ní trubek vým� níku 
9. odtahový ventilátor se svorkovnicí 
10. p�ívod vzduchu pod rošt (primární a sekundární vzduch) 
11. kou�ovod s vertikálním vývodem 
12. p�ívod a se�izování sekundárního vzduchu (dle provedení) 
13. p�ívod vzduchu pod rošt (p�edeh�ev) 
14. popelník a prostor pro vybírání popela 
15. popelníková, � istící dví�ka s excentrickým uzáv� rem. 
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   P�i prvním zatáp� ní si zajist� te dostate� né v� trání místnosti, proto�e dochází k vypalování 
ochranné barvy kotle. 
a) p� ipojovací kabel elektroniky zapn� te do sít�  elektrického nap� tí 1 x 230 V a zapn� te 
hlavní vypína�  (je umíst � n nad konektorovou lištou v pravé zadní � ásti kotle)  
b) vypína�  regulátoru (viz. kap.12.1) nastavíte do polohy vypnuto (ON/ OF) 
c) otev�ete  p�ední spodní dví�ka (6) a p�es pákový uzáv� r dví�ka (15), zkontrolujte jestli je 
popelník (14) na svém míst�  a je vyprázdn� ný, vy� išt� ný 
d) otev�ete horní p� ikládací dví�ka kotle pomocí odaretování r� �ice pr � m� r 60 mm (1) a 
zkontrolujte zda je nakládací, spalovací prostor v zásobníku � istý. (Pop�ípad�  vy� ist� te.) Na 
litinovém segmentovém roštu zapálíte papír, na který  m� �ete rozlo�it drobné t � ísky ze su-
chého, m� kkého d�eva. Na n�  dejte v� tší kousky suchého d�eva 
e) zav�ete horní p� ikládací dví�ka a vypína�  regulátoru nastavíme do polohy zapnuto (ON/ 
OF) Viz kapitola 12.1.3.3.Uvedení do provozu a zapalování (rozho � ívání). 
f) po vytvo�ení �havého podkladu, m � �ete p � ilo�it další palivo. Dbejte na to, abyste 
p�ed� asným p�ilo�ením velkého mno�ství paliva neudusili ho �ení. Dopl� ování paliva 
provád� jte ru� n� . Takto postupujte a� do doby kdy teplota vody dosá hne min. 40 – 50 °C 
g) p� i p� ikládání do kotle dbejte na to abyste m� li otev�ena jen jedna dví�ka, v opa� ném 
p�ípad�  unikají spaliny z kotle do ovzduší kotelny. Dví�ka otvírejte pozvolna s krátkou 
prodlevou po odaretování r� �ice (pohledem po pootev �ení na 2 – 3 cm je mo�no 
zkontrolovat jak se m� ní tok plyn�  sm� rem dol�  do kotle), a neotvírejte dví � ka prudce 
zvednutím . (Nebezpe� í strhnutí plyn �  do místnosti ! ). Je pot�ebné, aby se nejd�íve 
vyrovnaly tlakové pom� ry v kotli, a aby odtahový ventilátor po rozjetí na 100 % svých 
maximálních otá� ek odtáhnul nahromad� né spaliny z nakládacího prostoru), a a� potom 
otev � ete dví � ka úpln � . 
h) po dokonalém rozho�ení kotle dolo�íte palivo do nakládací komory - zás obníku paliva  
i) zav�ete dví�ka kotle a zajistíte je. Po dosa�ení teploty vody 4 0 °C se zapne � erpadlo UT a 
regulátor p�ejde do pracovního re�imu.  Plamen m� �ete zkontrolovat kontrolním pr � zorem ve 
vrchní � ásti spalovací komory (7) po vyklopení klapky do strany. (Po kontrole pr� zor znova 
zakryjte) 
Pozor:  Po vyklopení klapky nejd � íve nechat srovnat tlakové pom � ry a teprve po 
chvilce se pr � zorem (7) podívejte do kotle !  
j) p� i dopl� ování paliva se nejd�íve podívejte do odho�ívací komory kontrolním pr� zorem (7) 
v její vrchní � ásti. P�ikládejte, kdy� v komo �e z� stanou jenom roz�havené uhlíky. V opa � ném 
p�ípade hrozí únik kou�e do místnosti. 
k) U paliva hn � dé uhlí O1 nebo Kostka  je nutno palivo nechat doho � et a� na rošt  ( vrst-
va cca 5 – 8 cm), pomalu otev�ít popelníková dví�ka a pak výklopná litinová dví�ka; potom 
pomocí pohrabá� e odstranit popel z roštu, p�ípadn�  proroštovat pohrabá� em zespodu litino-
vé segmentové rošty tak, aby št� rbiny mezi segmentovými litinovými rošty z� stali volné, ne-
ucpané popelem a nespálenými zbytky paliva. Následn �  a� potom p � ilo�it nové palivo.    
Pozor:  V p�ípad� , �e se p �ilo�í uhlí O1 nebo Kostka kdy� je násypka ješt �  plná (t�eba cca 50 
%) m� �e dojít k uvoln � ní popela z roz�havených uhlík �  a následn�  k omezení velikosti a 
volnosti trysek a následn�  špatnému ho�ení kotle.  
  Pro správnou funkci kotle je pouze pot�ebné nastavit pom� r nasávání primárního a sekun-
dárních vzduch�  podle druhu a kvality paliva a komínového tahu. Toto nastavení nelze 
p� esn�  ur � it a je nutné se � izovat vzduch individuáln � . Se�izování prove
 te za pomoci 
klapek p�ívodu vzduchu v zadní � ásti kotle (10) a záva�í klapky vzduchu v p �ední � ásti kotle 
(pod firemním znakem - dle provedení kotle) (12). Nejlepší se�ízení dosáhnete za pou�ití 
analyzátoru spalin (p�ebytek kyslíku cca 7 %). Pokud tento nemáte k dispozici rozhodují-
cí na správné se � ízení bude barva plamene, kterou sledujeme zadním k ontrolním pr � -
zorem.  
 Pozor:  Po vyklopení klapky nejd � íve nechat srovnat tlakové pom � ry a teprve po 
chvilce se pr � zorem (7) podívejte do kotle !    
  Barva plamene za tryskou musí být sv � tle, syt �  oran�ová, trochu do modra. Pokud 
p� evládá více modrá barva, znamená to p � ebytek kyslíku a je nutno zmenšit p � ívod 
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vzduchu. Pokud je plamen tmav �  oran�ový je t � eba do spalovacího prostoru p � ivést 
více vzduchu. Nastavujeme na klapkách primárního vz duchu (10 obr.16) v zadní � ásti 
kotle ru � n�  dle analyzátoru spalin, nebo dle barvy plamene. 
 
12.4.1  Schéma nastavení a nastavování klapek vzduc h� . 

 
                                                             Obrázek � . 16  
 
A … maximáln �  otev � eny p � ísunu primárního a sekundárního vzduchu 
B … maximáln �  uzav� eny p � ísunu primárního a sekundárního vzduchu 
C … p� ívod sekundárního vzduchu 
D … p� ívod primárního vzduchu 
 
Legenda: 
 

1. nastavitelná klapka primárního vzduchu 
2. pevná � ást klapky 
3. nastavitelná klapka sekundárního vzduchu 
4. p�ívod sekundárního vzduchu  
5. p�ívod primárního vzduchu 

 
  Dostate� ným p�ívodem primárního vzduchu D jsme schopni ovládat výkon kotle a to sm� -
rem nahoru nebo dolu. Pokud bude tento primární vzduch otev�en moc, tak následn�  dochá-
zí k proho�ení paliva a� k vrchní � ásti p� ikládacího prostoru a to není vhodné. Polenové d�e-
vo nebo hn� dé uhlí, které je v p� ikládacím prostoru musí ideáln�  zply� ovat p� i ideální teplot�  
(500 – 700 °C).  
  Nastavení primárního vzduchu provádíme nastavitelnou klapkou (1) na min. 50 % (nasta-
vení klapky je pot�ebné p�enastavit  i dle zvoleného paliva a to d�eva nebo uhlí a jejich kvali-
ty) Nastavení klapky primárního vzduchu (1) orienta � n�  dle druhu paliva: 
D�evo m� kké (borovice, smrk, atd.) natavení na 50 % 
D�evo tvrdé (buk, dub, atd.) nastavení na 100 % 
Hn� dé uhlí (O�ech 1, Kostka) nastavení na 100 % 
  Dostate� ným p�ívodem sekundárního vzduchu C jsme schopni ovládat ideální namíchání a 
dobré, kvalitní spalování plynných slo�ek odlou � ených p�i zply� ování a docílíme co nejv� tší-
ho a nejlepšího spálení škodlivých látek.  
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 Nastavení sekundárního vzduchu C provádíme nastavitelnou klapkou (3). Ideální nastavení 
plamene a jeho barva po pr� chodu tryskou p�i optimálním se�ízení je sv� tle, syt �  oran�ová, 
trochu do modra. Pokud p � evládá více modrá barva, znamená to p � ebytek kyslíku a 
ochlazování kotle a je nutné zmenšit p � ívod vzduchu. Pokud je plamen tmav �  oran�o-
vý je t � eba do spalovacího prostoru p � ivést více vzduchu.   
 
12.5 Dohled za provozu  
 
  Teplota otopné vody je registrována na displeji regulátoru. Na systému vytáp� ní musí být 
namontován tlakom� r, který ukazuje tlak otopné vody v systému.  
  P� i instalaci uzav � eného systému je nutno do systému instalovat pojiš 
 ovací ventil !  
  Na provoz kotle je nutno dohlí�et pr � b� �n � , proto�e m � �e dojít k poruchám vlastního 
vytáp � cího systému nebo spalinového traktu.  
  Kotel se smí provozovat max. na 90 °C a musí být pod pr � b� �nou kontrolou. 
Proto je nutno  p � ed zatáp � ním a b � hem topení kontrolovat : 
- zda neuniká z vytáp� cího systému voda 
- zda p�i ho�ení odcházejí spaliny komínem do venkovního prostoru 
- zda je dostate� ný p�ívod venkovního vzduchu pro �ádné spalování paliva – doporu� uje se    
  neuzavíratelný otvor min. 250 cm2, nebo lépe 350 cm2. 
  P�i provozu dbejte na t� snost dví�ek a � istících otvor� , v�dy je �ádn�  dotáhn� te. U�ivatel 
nesmí zasahovat do konstrukce a elektrické instalace systému vytáp� ní. Kotel musí být v�dy 
�ádn�  a v� as vy� išt� n, aby byla zajišt� na pr� chodnost všech tah� . Dví�ka p�ikládací a popel-
níková musí být v�dy �ádn�  uzav�ena. 
 
  Doporu � ená provozní teplota kotle je 75 - 80 °C. Optimální  teploty vratné vody do 
kotle je min. 63 °C. Toto docílíme vytvo�ením kotlového okruhu s vhodným sm� šovacím 
ventilem – viz. doporu� ená schéma zapojení v p�íloze 5. 
 
  Je zakázáno pou�ívat k zatáp � ní ho � lavých kapalin a jakýmkoliv zp � sobem zvyšovat 
jmenovitý výkon (p � et� �ovat kotel). 
  Popel je nutno odkládat do neho � lavých nádob s víkem. 
 
  Ponechat d � ti bez dozoru v blízkosti kotle, který je v provozu , je nep � ípustné . 
 
  P� í práci s ho � lavinami v prostoru kotelny (nap � íklad lepení linolea, natírání syntetic-
kou barvou apod.) musí být kotel v � as odstaven z provozu. 
 
12.6 Zakázané manipulace 

 
 
Na kotli je zakázáno: 

 
- provád � t jakékoliv úpravy bezpe � nostních prvk �  kotle  bez povolení výrobce 
- provád � t jakékoliv manipulace v rozporu s bezpe � nostními pokyny tohoto návodu 
- pou�ívat jako palivo jiné materiály ne� doporu � uje výrobce 
- V kotli je zakázáno spalovat jiná paliva (domácí od pad, plasty apod.), která pod-

statn �  sni�ují ú � innost a �ivotnost kotle a neúm � rn�  zne� iš 
 ují �ivotní prost � edí. 
P� i zjišt � ní pou�ití t � chto paliv záruka na kotel zaniká. 

- p�et� �ovat výrobek pou�íváním nevhodného druhu paliva (k oks, antracit, � erné uhlí) 
- pou�ívat jiné nástroje a ná �adí pro údr�bu a � išt� ní, ne� které dodává nebo doporu � uje 

výrobce 
- pracovat s ho � lavinami v prostoru kotelny 
- pokládat samotné palivo na kotel, pop � ípad�  jej skladovat mimo kotel ve vzdále-

nosti kratší ne� 1 m od kotlového t � lesa. 
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13.0 Údr�ba kotle 
 
  Obsluha je zaškolena jen pro obsluhu kotle a provádí pouze základní údr�bu, spo � ívající ve 
vizuální kontrole t� snosti kotle jak na stran�  vody, tak na stran�  spalin a v � išt� ní tep-
losm� nných ploch kotle. 

� išt � ní kotle se smí provád � t pouze v dob �  vyho � ení paliva 
a teplot �  otopné vody do 35 °C ! 
P� i vybírání popela v dob �  provozu kotle je nutné dbát zvý-
šené opatrnosti, aby nedošlo k popálení obsluhy.  
Popel je nutno odkládat do neho � lavých nádob s víkem. 

 
13.1 � išt � ní topeništ �  a spalinových cest  

  V rámci udr�ení dobrých parametr �  kotle je t � eba jej pravideln �  � istit.  � išt� ní 
topeništ�  provád� jte v�dy pokud je kotel odstaven mimo provoz a odpo jen od el. sít� . 
  P�ed opakovaným zatáp� ním po delší dob�  p�erušení provozu, je nutná kontrola 
pr� chodnosti spalinových cest, kou�ovodu a komína. Pravidelná údr�ba má být provád � na 
1x ro� n� , servisním technikem. 
  Rošt zbavte nesho�elých zbytk�  pomocí lopatky a pohrabá� e. Z vnit�ních zne� išt� ných 
ploch odstra� te saze pomocí škrabky na pohrabá� i. Po vy� išt� ní uve
 te kotel do p� vodního 
stavu. 
a) Jedenkrát denn�  se vybere popel z popelníku obr.16  (14) Popel se vyhrabává p�i 
zasunutém popelníku tak, aby nedošlo k popálení rukou. Nutné je ruce chránit pracovními 
rukavicemi.  P�i vyhrabávání popela musíme dbát na to, aby klapka obr. 3 (20) byla otev�ená 
do komína (dle provedení kotle) a vypína�  na regulátoru obr.13  (ON/ OF)  byl v poloze 
vypnuto. 
b) P� i ka�dém p � ilo�ení, p � ípadn �  p� i kontrole chodu kotle doporu � ujeme vy � istit 
trubky vým � níku za pomoci opakovaných pohyb �  páky � ist � ní trubek vým � níku mezi 
krajními polohami obr.16 (8) 
c) Po m� síci provozu  kotle necháme kotel vyhasnout. Po � áste� ném vychladnutí oto� íme 
dva šrouby s excentry u � istících dví�ek nebo dle provedení povolíme � ty� i šrouby u zadních 
� istících dví�ek obr.16   ((3) – imbus klí�  � .6 nebo oboustranný klí�  � .13 x 16) kotle a � istící 
dví�ka otev�eme, p�eklopíme na p�ikládací dví�ka a zajistíme proti poškození. Vyndáme 
izola� ní desku tu polo�íme na p �eklopená dví�ka pop�ípad�  bokem kotle a zajistíme proti 
poškození (dle provedení). Vy� istíte veškeré plochy  spalovací komory a popel z keramické 
trysky vytla� íte do prostoru ohništ�  (respektive do popelníku). P�ípadn�  prostor d� kladn�  
vysajeme pr� myslovým vysava� em na odstran� ní popele. Potom provedeme opatrnou 
zp� tnou montá� izola � ní desky (dle provedení) a � istících dví�ek a ty op� t � ádn�  zajistíme 
pomocí šroub �  s excentry nebo dle provedení nasadíme � ty� i šrouby u zadních � istících 
dví�ek a tyto dotáhneme oboustranným klí� em � . 13 x 16.  

 
Obrázek � . 17 

 



ROJEK a.s                                                                                                                                    PK 15U; PK 20U;  
                                                                                                                                                      PK 25U; PK 30U 
                                

41 

 
d) Otev�eme bo� ní � istící dví�ka obr.16  (5) kotle a vyhrabeme popel, který tam napadal p� i 
� išt� ní trubek vým� níku a keramické komory.  
e) Prostor ventilátoru vy� istíme tak, �e odšroubujeme � ty� i šrouby na p�írub�  ventilátoru 
v zadní � ásti kotle Imbus klí� em � .4 obr.16  (9) vytáhneme samotný ventilátor s ob� �ným 
kolem a vybereme popel a prach ze spodní � ásti pod ventilátorem. Doporu � ujeme lopatky 
ob� �ného kola vyfoukat tlakovým vzduchem a � ádn�  o� istit.  Potom provedeme zp� tnou 
montá� ventilátoru a op � t �ádn�  zajistíme šrouby Imbus klí� em � .4 a zkontrolujeme �ádné 
zajišt� ní. 
 
  Je bezpodmíne � n�  nutné po ukon � ení topné sezóny d � kladn �  vy� istit kotel od pope-
la. Popel je velice absorp � ní a vá�e na sebe vzdušnou vlhkost, která následn �  zp� so-
buje koroze a tím se výrazn �   sni�uje �ivotnost kotle!  
  Vzhledem ke konstrukci tohoto kotle není nutno pro jeho � išt� ní  pou�ít speciálního ná �adí 
a vlastní � išt� ní je velmi snadné.  
  � etnost � išt� ní kotle závisí na druhu pou�ívaného paliva a nem � la by být vyšší jak 1 x za 
m� síc. Doporu � ujeme provád � t � išt � ní co 14 dn � .   
 
  Nejmén �  1 krát za 14 dní kontrolujeme p � ítomnost vody v otopném systému. P � i jejím 
nedostatku v otopném systému je nutno vodu doplnit.  (Pop�ípad�  zkontrolovat p�í� inu 
úbytku vody v topném systému)  
  Jsou-li kotle v zimním období mimo provoz, je nebezpe� í zamrznutí vody v systému, a 
proto vodu rad� ji ze systému vypustíme nebo napustíme nemrznoucí sm� sí. Jinak vodu 
vypouštíme jen v nevyhnutelných p�ípadech a pokud mo�no na nejkratší dobu. 
 
  Po ukon � ení topného období kotel � ádn�  vy� istíme , poškozené díly vym� níme. Pr� -
m� rná �ivotnost t � snící sklen� né š�� ry je cca 1/2 roku (závisí na intenzit�  otvírání dví�ek). 
Dojde-li k otla� ení t� snící š�� ry a š�� ra p�estane t� snit, je mo�no t � snící š�� ru z drá�ky 
dví�ek vyndat, oto� it o 90 ° a op� t vlo�it zp � t do drá�ky. Toto je provizorní �ešení, proto je 
nutno po� ítat s brzkou vým� nou t� snící š�� ry. 
 
S vým � nou díl �  ne� ekáme na poslední chvíli, kotel p � ipravíme na novou topnou  sezó-
nu u� na ja � e. 
 
13.2 Pravidelná údr�ba  
 
  Pro uznání záruky a hlavn �  pro spolehlivou a správnou funkci kotle a systému vytáp� ní je 
nutno provád� t pravidelné údr�by a ro � ní servisní prohlídky kotle nejlépe p�ed topnou sezó-
nou oprávn� nými osobami. 
 
13.3 Vým� na t � snící š �� ry dví � ek  
 
  Vyndejte starou t� snící š�� ru pomocí šroubováku a drá�ku, ve které š �� ra sed� la �ádn�  
vy� ist� te.  
  Vezm� te novou t� snící š�� ru a za� átek š�� ry umíst� te na vodorovné � ásti drá�ky. Rukou, 
pop�ípad�  mírným poklepem kladivem, ji vtla� te do drá�ky po obvodu dví �ek. Pomalým bou-
cháním dví�ek vtla� íme š�� ru do drá�ky, a� lze dví �ka uzav�ít. Pokud je to nutné, poloha 
dví�ek se m� �e se �ídit, v rozsahu +/- 2 mm, podle ní�e uvedeného post upu. 
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13.4 Se� ízení pant �  a uzáv� r�  dví � ek  
 
   Bo� ní a dolní � istící dví�ka jsou ke kotlovému t� lesu uchycena po-
mocí dvou pant� . � epy pant�  jsou excentrické a po uvoln� ní zajiš�o-
vací matice ve spodní � ásti lze � epem s pomocí klí� e nasazeného na 
šestihran mezi pantem kotlového t� lesa a dví�ek otá� et. Tak lze zm� -
nit nastavení dví�ek zejména p�i montá�i kotle nebo p �i vým� n�  opo-
t�ebované t� snící š�� ry. Po nastavení je nutné zajiš�ovací matici op� t 
dotáhnout. 
 
Obrázek � . 18 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.5  Se� ízení zavírání uzáv � r�  dví � ek  

 
                                                            Obrázek � . 19 
 
  � istící a spodní popelníková dví�ka jsou ke kotlovému t� lesu zajiš�ována pomocí pákového 
excentrického uzáv� ru, který je uchycen na dví�kách v � epu a zajišt� n samojistnými podlo�-
kami. Excentr zají�dí do � epu zámku (2) uchyceného na kotlovém t� lese (4) pomocí matic 
(1) a nava�ených šroub�  na kotli (4). � ep zámku lze nastavit za pomocí vyndání podlo�ek 
(3), které jsou umíst� ny pod � epem zámku. Pokud ji� nejde se �ídit zavírání a docílit správ-
ného ut� sn� ní dví�ek je pot�ebné vym� nit t� snící š�� ru za novou a p�ese�ídit zavírání uzáv� -
r�  a pant�  dví�ek. (P�i se�izování � epu uzáv� ru je pot�ebné vyndané podlo�ky si ponechat, 
budou pot�ebné p�i op� tovném p�ese�ízení po nasazení nové t� snící š�� ry.) 
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13.6  Ro� ní servisní prohlídka chladící smy � ky  
 
  P�i pravidelné ro� ní prohlídce kotle je nutné provést i údr�bu a ov �� ení funkce chladící 
smy� ky a termostatického ventilu. Chladicí smy� ka zajiš�uje bezpe� ný provoz kotle v p�ípa-
d�  poruchy topného systému, kdy tento systém nem� �e odvést teplo z kotle. Tato porucha 
m� �e nastat nap �. p� i poruše ob� hu topné vody, zamrznutí topného systému a podobn� . 
Správná funkce je podmín� na dostate� ným tlakem a mno�stvím chladící vody.    
  Parametry vody pro chladící systém jsou tlak vody min. 2 bar a pr� tok 20 l/ min. Zkoušku 
funkce chladící smy� ky je nejlépe provést p�etopením kotle na teplotu min 97 °C.  
 
  Pokud tato zkouška není mo�ná, je nutno provést nás ledující zkoušku:  

•  Vyjmeme sondu termostatického ventilu z jímky  
•  Pono�te sondu do vody v elektrické varné konvici a oh�ejte vodu na bod varu. Termo 

        statický ventil musí p�ed bodem varu otev�ít pr� tok chladící vody. Pr� tok kontrolujte na  
        výstupu vody do odpadu.  

•  Po vychladnutí vody v konvici na 93 – 95 °C musí ventil uzav�ít pr� tok chladící vody.  
•  Po úsp� šné zkoušce zasuneme sondu ventilu zp� t do jímky.  
•  Pokud ventil neotev�e pr� tok chladící vody nebo ventil dostate� n�  net� sní, není zkouš- 

        ka úsp� šná a je nutno ventil vym� nit. 
   Pozor na mo�nost úrazu horkou vodou!  
  Je zakázáno provád � t jakoukoliv zm � nu nastavení ventilu ani jej opravovat !  
 
13.7 Závady a jejích  odstran � ní   

  P�i správném pou�ívání a vhodné údr�b �  by k �ádným závadám nem � lo docházet.  
 
Závada Mo�ná p � í� ina Odstran � ní 

Pou�ito palivo s nízkou výh �evnosti, 
vlhkost paliva vyšší ne� 20 % u 
d�eva a vyšší ne� 15 % u uhlí 

Pou�it p �edepsané palivo s p�edepsa-
nou vlhkosti 

Není zajišt� n p�ívod primárního a 
sekundárního vzduchu 

Zkontrolovat polohu regula� ních 
segment�  

Nelze dosáhnou jmenovitý 
výkon 
  
  
  
  

Nevy� išt� ný kotel 
  

Vy� istit kotel v� etn�  šikmých ploch pod  
tryskami sekundárního vzduchu 

Vysoká teplota vody v kotli a 
zárove�  nízká teplota vody 
v otopných t� lesech. 

Velký hydraulický odpor soustavy 
  
  

Zvýšit otá� ky � erpadla 
  
  

Sní�it po�adavek na teplotu otopné 
vody na 70 °C, zmenšit mno�ství 
p�ívodu sekundárního vzduchu. 

Vysoká teplota vody v kotli, 
dochází k varu vody v kotli. 
  
  

Velký komínový tah 
  
  
  

P� iv�ít komínovou klapku nebo nastavit 
ni�ší tah na omezova � i komínového 
tahu (není sou� ást dodávky) 

Porucha sondy Vypnout funkci „Kontrola halotronové 
sondy“ v menu a volat servis 

Špatn�  zapojená elektroinstalace Zkontrolovat kabelá� a z apojení, pokud 
se neodstraní tak funkci vypnout a volat 
servis 
Zkontrolovat a pop � ípad�  resetovat 
bezpe� nostní termostat v pravé zad-
ní � ásti kotle pod � erným krytem 

 Na displeji se rozsvítí nápis 
„Halová sonda“  
 
Neto� í se ventilátor 

Teplota p�esáhne 95 °C (T�eba i 
krátkodob� ) 

Zkontrolovat nastavení mezní teploty na 
ru� ním resetu. (min. 95 °C) 
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P�edimenzovaný výkon kotle P�ikládat menši dávky paliva 

Zvýšit po�adovanou teplotu otopné vo-
dy.  

V p� ikládací komo�e se tvo�í  
nadm� rné mno�ství  
kondenzátu, z p� ikládacích, 
� istících dví�ek kotle uniká 
� erná kapalina. 
Zanášení turbulátor�  a venti-
látoru. 

Nízká teplota otopné vody v kotli 
  
  
  

Palivo d�evo pou�ívat nejlépe suché o 
12 – 20 % vlhkosti – cca. 3 roky staré, 
palivo hn� dé uhlí O1 pou�ívat nejlépe 
suché do 15 % a maximáln�  do 20 % 
vlhkosti 

 

14.0 Zbytková rizika a jejích prevence 
 
  Rizika vzniklá p� i provozu kotle za podmínek p�edpokládaného pou�ívání a logicky p �edví-
datelného nesprávného pou�ívání byla minimalizována  dostupnými technickými prost�edky. 
  P�es realizovaná konstruk� ní a technická opat�ení z� stávají p� i provozu kotle ur� itá zbytko-
vá rizika vyplývající z analýzy rizik, která jsou dána technologickým procesem p�i r� zných 
fázích �ivotnosti za �ízení. 
 
  Jedná se zejména o rizika vzniklá nepozorností ob sluhy kotle a nedodr�ením bez-
pe� nostních zásad p � i provozu. 
  Pro další sní�ení rizik a zajišt � ní vyšší ú� innosti bezpe� nostní ochrany upozor� ujeme na 
mo�ný vznik  ur � itých zbytkových rizik, které nelze �ádným technick ým �ešením odstranit. 

 
14.1 Tepelná rizika 
      -    je t�eba v� novat dostate� nou pozornost p� i manipulaci s kotlem z d� vodu mo�ného  
  zran� ní  popálením od zdroj�  tepla 
 
14.2 Rizika vyvolaná manipulací s palivem  
     -     p� i manipulaci s palivem dochází k emisi tuhých � ástic a obsluha by m� la podle stup- 
           n�  prašnosti pou�ívat vhodné ochranné pracovní pom � cky 
     -     proto�e se jedná o palivo, je t �eba dodr�ovat p �íslušné protipo�ární p �edpisy a musí  

být dostupný vhodný hasící p�ístroj 
 

14.3 Ergonomická rizika 
- kotel smí obsluhovat jen osoby zletilé a �ádn�  seznámené s obsahem návodu pro 

instalaci, pou�ívání a údr�bu 
     -     p� i jakémkoliv nestandardním chování kotle p� i provozu a nebo jiné poruše je nutno  

kotel odstavit z provozu, odpojit od elektrické sít�  a p� ivolat servisního technika. 
 

14.4 Elektrická rizika  
- p� ipojování, údr�bu a opravy elektrických � ástí kotle smí provád� t pouze odborn�  

kvalifikovaní mechanici v souladu s platnými technickými p�edpisy a normami 
- p�ívodní elektroinstalace musí odpovídat platným p�edpis� m 
- p�ívodní kabel a elektroinstalaci kotle je t�eba pravideln�  kontrolovat a udr�ovat 

v p�edepsaném stavu 
- p� i jakémkoliv poškození elektrického za�ízení je nutno kotel odstavit z provozu, 

odpojit za�ízení od elektrické sít�  a zajistit kvalifikovanou opravu 
je zakázáno zasahovat do zapojení bezpe� nostních obvod� , pop�ípad�  provád� t  
jakékoliv neoprávn� né zásahy, které mají vztah k bezpe� nosti a spolehlivosti za�ízení 
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15.0 Rozsah dodávky  
  
Kotel dle typu a provedení standardn�  zabalen na d�ev� né p�epravní palet�  a pod fólií. 
 
15.1 P� íslušenství kotle: 
 
 Návod k pou�ívání ……………………………………………………….1 ks 
 (s výrobním � íslem, typem kotle, datem výroby, záru� ním listem) 
 Vypoušt� cí ventil topená�ský 1/2" PN16 ……...……….………………1 ks 
 Popelník………………………………………………………………...….1 ks 
 Imbus klí�  � .4 ..…………………………………………………………...1 ks 
 (pro � išt� ní ventilátoru) 
 Klí�  otev�ený oboustranný  13 x 16……………………………………..1 ks 
 (pro demontá� zadních � istících dví�ek) 
 Šrouby na vyrovnání kotle (M 8 x 20 � SN 021103.25).………………4 ks 
 Ochranná rukavice (kuchy� ská ch� apka – dle provedení, výkonu)....1 ks 
 
15.2 Doporu � ené p� íslušenství  
 
Sm� šova� e DUOMIX a MIX   Komexterm Praha  
Sm� šovací ventily ESBE   REMARK Trade Ro�nov pod Radho št� m  
Termostatický ventil    REMARK Trade Ro�nov pod Rad hošt� m 
Explozivní komínová klapka  Schiedel TechnoFix PRIMA -1 
Explozivní komínová klapka  Steinen GmbH (dodává ROJEK a.s.) 
   
Pro regulaci topného systému doporu � ujeme regulátory od t � chto firem:  
KTR Uherský Brod, Komexterm Praha, Landis & Strefa. 
 
 
15.3 Volitelné p � íslušenství  
  
Set � istícího ná�adí ke kotli dle délky topeništ� : 
PK délka 560 mm   

 
                                                                         Obrázek � . 20 

 
Závitová p�íruba 2“ …………………….…………………………….…..2 ks 
P�íva�ovací p�íruba 2“ …………………………………………….……..2 ks 
T� sn� ní temafast DN32/PN10 82 x 43 x 2 mm….……………….…...2 ks 
P�írubový spoj pro p�írubu 2“……………………………………………2 kompl. 
(šroub M10 x 30 - 8 ks, matice M10 - 8 ks). 
 

16.0 Náhradní díly 
 
  P�i objednávání náhradních díl�  je nutno v�dy uvést výrobní � íslo kotle  (z výrobního štít-
ku), typ kotle a rok výroby . Pokud je sou� ástí tohoto návodu p�íloha s uvedenými náhrad-
ními díly, je vhodné uvád� t � ísla a názvy po�adovaných náhradních díl �  podle této p�ílohy. 
Seznam náhradních díl�  viz. p�íloha 
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17.0 Servis 
 
  Servis zajiš�ují montá�ní firmy, které jsou zaškolené f. ROJEK D � EVOOBRÁB	 CÍ STRO-
JE  a.s. a na základ�  smlouvy zajiš�ují tuto slu�bu. (nemusí být podmínkou) 
 

18.0 Záruka 
 
  Práce a � innosti zde neuvedené vy�adují písemný souhlas firm y ROJEK D� EVOOBRÁ-
B	 CÍ STROJE a.s.,  Masarykova 16, � R,  517 50  � astolovice.  
 
  P� i p � evzetí kotle p � ekontrolujte úplnost údaj �  záru� ního listu a jeho potvrzení vý-
robcem (p � íloha � . 3), p� ípadn �  prodejcem. P � ípadné nedostatky ihned reklamujte.   
 
  Pokud nebude výrobek �ádn�  nainstalován nebo na n� m budou provád� ny zakázané ma-
nipulace, m� �e dojít k jeho poškození nebo k úrazu, za n � � nep �ebíráme zodpov� dnost.     
  Podmínkou pro poskytnutí záru � ního pln � ní je pravidelná revize kotle, v�dy minimál-
n�  1 x do roka.  
 
Servisní prohlídku m � �e provád � t pouze osoba odborn �  zp� sobilá.  
18.1 Poskytnutí záruky 

  Výrobce poskytuje standardní záruku na kotel po dob u 24 m� síc �  od data prodeje 
kone� nému u�ivateli, za p �edpokladu, �e bude pou�íván a obsluhován v souladu s pod-
mínkami, uvedenými v návodu. 
 
  Na t� snost kotlového t� lesa je základní záruka 3 roky  p�i dodr�ení provozních podmínek. 
  Na t� snost kotlového t� lesa p�i zapojení kotle s akumula� ní nádr�í ROJEK je prodlou�ená 
záruka 5 rok �  p� i dodr�ení provozních podmínek. 
 
  Pokud je kotel je provozován dle pokyn�  uvedených v tomto „P� vodním návodu k pou�ívá-
ní“, kotel nevy�aduje �ádné zvláštní odborné zásahy s ervisu.  
 
  Na kotli je nutno provád � t pravidelnou údr�bu.  
 
  Výrobce v �ádném p � ípad�  neodpovídá za ztrátu zisku, dobré pov � sti nebo zakázek 
ani �ádné náhodné, zvláštní nebo následné škody, kt eré vzniknou v souvislosti s pou-
�íváním nebo naopak nemo�ností pou�ívání tohoto výr obku.   
 
  Ka�dé oznámení vad a ka�dé oznámení reklamace mus í být u� in� no neprodlen�  po jejich 
nebo její zjišt� ní v�dy písemnou formou  (nejlépe e- mailovou písemnou formou, dopi-
sem) a p�edb� �n �  telefonickou domluvou.  
  P� i oznámení ka�dé reklamace nutno v�dy uvést typ kot le, výrobní � íslo kotle. (P � ed-
lo�it potvrzený a správn �  vypln � ný záru � ní list kotle) 
  P� i nedodr�ení uvedených pokyn �  nebudou záruky poskytované výrobcem uznány.  
 
  Záruka se nevztahuje na: (Podrobn� ji popsáno v p�íloze � .2) 

* vady vzniklé nesprávným zacházením, nesprávnou obsluhou 
* vadu vzniklou nesprávnou montá�í p � i instalaci výrobku 
* zásahem nepovolané osoby do konstrukce výrobku nebo na jeho opravy  
  bez v� domí a souhlasu výrobce 
* vady vzniklé mechanickým poškozením p�i obsluze, manipulaci nebo doprav�   
  výrobku, jestli�e ji sám výrobce neprovádí  
* nedodr�ením technických podmínek pro provoz za �ízení, b� �ným opot �ebením 

            * úmyslným poškozením a poškozením za�ízení, které vzniklo v d� sledku  
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              neodvratné a �ivelné události (po�ár,  voda, kráde�, násilné poškození apod.).  
            * záruku nelze té� uplatnit, není-li �ádn�  vypln� n záru� ní list od prodejce 
   
  Výrobce si vyhrazuje právo na zm � ny provád � né v rámci inovace výrobku, které ne-
musí být obsa�eny v tomto návod � . 
  U�ivatel je povinen sv �� it instalaci , uvedení do provozu a odstran � ní závad, jen od-
bornému smluvnímu servisu, s platným osv � d� ením od výrobce. V opa � ném p � ípad�  
nebude uznána p � ípadná záru � ní reklamace.        
  Nutnou podmínkou pro uznání záruky je zapojení ko tle do topného systému tak, aby 
teplota vratné vody do kotle byla automaticky hlídá na a byla minimáln �  63 °C. Toho 
lze docílit pomoci sm � šovacího ventilu se servopohonem, termostatického v entilu, 
apod. Vlastní � ešení by m � l navrhnout projektant na základ �  znalosti kompletního 
topného systému. 
 

19.0 Nakládání s obalem a kotlem po uplynutí jeho 
         doby �ivotnosti 
 
19.1  Nakládání s obalem 
 
  Naše výrobky jsou p�i p�eprav�  k zákazníkovi chrán� ny obalem z kartonu nebo PE folie.     
  Výrobci t� chto obal�  vydali na sv� j produkt p�edepsané prohlášení a mají uzav�enou 
smlouvu o zajišt� ní pln� ní povinností zp� tného odb� ru a vyu�ití odpadu z obal �  
s autorizovanou spole� ností. Naše spole� nost je smluvním partnerem firmy EKO – KOM a.s. 
s klientským � íslem EK – F 00028005. Obaly spl� ují � SN EN 13427. 
Doporu � ená likvidace obal � : 
- plastové folie, kartónové obaly - odevzdejte do sb� rných surovin 
- kovové stahovací pásky  - odevzdejte do sb� rných surovin 
- d�ev� ný podklad    - ur� en pro jedno pou�ití, nelze jej jako výrobek dále 

pou�ívat. Jeho likvidace podléhá zákonu 94/ 2004 Sb . a 185/ 2001 Sb. ve zn� ní pozd� j-
ších p�edpis�  

 
19.2  Nakládání s kotlem 
 
  �ivotnost tohoto kotle je do zna � né míry závislá na zp� sobu pou�ívání. Nezanedbatelnou 
roli zde hraje také � etnost a druh provád� né údr�by. Deset let je doba, po kterou je výrobce 
ze zákona odpov� dný u�ivateli za škodu, zp � sobenou prokazateln�  kotlem. 
  Po uplynutí �ivotnosti kotle  je povinností majitele zajistit ekologickou likvida ci toho-
to kotle  tak, aby byl dodr�en zákon o odpadech a nemohlo doj ít k ohro�ení �ivotního 
prost � edí. 
  P� i likvidaci kotle je vhodné postupovat následujícím  zp� sobem : 
1) Odmontujte všechny plastové díly a odevzdejte do p�íslušných sb� rných kontejner� . 
2) Zbývající kovové � ásti rozd� lte na �elezné a ne�elezné a odevzdejte je k odd � lené  
    likvidaci p�íslušné specializované firm�  
- kotlové t� leso, oplášt� ní - prost�ednictvím firmy KOVOŠROT 
- ostatní kovové � ásti - prost�ednictvím firmy KOVOŠROT 
3) Izola� ní materiály ROTAFLEX - zlikvidujte prost�ednictvím odborné firmy. 
Izola� ní materiály SIBRAL - zlikvidujte prost�ednictvím odborné firmy. 
Izola� ní materiály ORSIL T - zlikvidujte prost�ednictvím odborné firmy. 
Izola� ní materiály VERMIKULIT - zlikvidujte prost�ednictvím odborné firmy. 
Izola� ní materiály ISOVER UNIROL PROFI - zlikvidujte prost�ednictvím odborné firmy. 
4) Elektromateriál, regulace, � idla, elektromotor a ostatní v� ci elektroinstalace kotle 
zlikvidujte p�es p�íslušná sb� rná místa na elektroodpad. 
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20.0 P� ílohy  
 
P� íloha � . 1 
 

Stupe �  ho� lavosti stavebních hmot a výrobk �  
 
 

Stupe�  ho� lavosti Stavební hmoty a výrobky 

A – neho�lavé 

P�írodní stavební kámen, betony, t� �ké,   
lehké, pórovité, stavební hmoty vyráb� né z   
hlíny, malty, omítkoviny (bez p�ím� sí orga-
nických látek), protipo�ární omítky, atd. 

B – nesnadno ho�lavé 

  Akumin, Izomin, sádrokartonové desky,  
d�evocementové desky - Heraklit, Lignos, 
Rajolit, Velox, desky z � edi� ové plsti, des-
ky ze skelných vláken - Itaver, isomer,  
novodur, atd. 

C1 - t� �ce ho �lavé 

D�evo listnaté (dub, buk), p�ekli�ka, desky 
- Sirkolit, desky  Hobrem, Sirkolit,  p�ekli�-
ky,Werzalit, tvrzený papír - Ecrona, 
Umakart, litá polyesterová laminovaná 
podlaha - Fortit, atd. 

    C2-  st�edn�  ho�lavé 

  D�evo jehli� naté (borovice, mod�ín, smrk), 
d�evot�ískové desky pro všeobecné pou�i-
tí, Piloplat, Duplex, Solodur, korkové des-
ky Sp, pry�ová podlahovina - Izolit, In-
dustriál, Super, atd. 

C 

C 3 - lehce ho�lavé 

D�evovláknité desky - Akulit, Bukolamit, 
Duplex, Hobra, Sololak, Sololit, Polysty-
rén, Polypropylén, Polyuretan, pry�ový 
izol.  koberec pro el., IPA, celulózové hmo-
ty, leh� ený PVC, polyethylen, atd. 
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P� íloha � . 2  
 

Všeobecné záru � ní podmínky  
 
  Tyto záru� ní podmínky se vztahují na veškeré zbo�í prodávané spole� ností ROJEK D� E-
VOOBRÁB	 CÍ STROJE a.s.(dále jenom ROJEK a.s.) a vyjad�ují všeobecné zásady posky-
tování záruk na toto zbo�í. Spole � nost ROJEK a.s. ru� í za to, �e výrobek bude mít po celou 
dobu záruky vlastnosti uvedené v návodu k obsluze a v certifikátu a to za p�edpokladu, �e 
výrobek bude u�íván zp � sobem, který výrobce stanovil v návodu k obsluze. Montá� výrobku 
musí být provedena podle platných p�edpis� , norem a pokyn�  výrobce, p� i provozu dodr�ujte 
pokyny výrobce uvedené v návodu.  
 
  U kotl� , kde je výrobcem p�edepsáno uvedení kotle do provozu smluvní servisní firmou 
nebo provedení ro� ní prohlídky smluvní servisní firmou, smí uvedení kotle do provozu, pro-
vedení pravidelné údr�by a prohlídky kotle a odstra n� ní p�ípadné vady provést pouze ser-
visní  mechanik  n� které ze smluvních servisních firem  spole � nosti ROJEK a.s.   
 (Servisní mechanik je povinen prokázat se p�ed provedením servisního zásahu certifikátem 
platným pro daný typ kotle vystaveným firmou ROJEK a.s., nebo se m� �ete informovat na 
seznam servisních firem p�ímo ve firm�  ROJEK a.s., tel.: 494 339 134,144 ). Servisní me-
chanik je povinen p�i uvád� ní kotle do provozu i p� i provád� ní pravidelné údr�by a prohlídky 
kotle provést všechny � innosti podle platných p�edpis�  vztahujících se k danému za�ízení a 
všechny � innosti p�edepsané v návodu k obsluze, zejména odzkoušení ovládacích a zabez-
pe� ovacích prvk� , kontrolu t� snosti kou�ovodu, tah komína a �ádné seznámení spot�ebitele 
s obsluhou kotle.  
  Spot�ebitel uplat� uje p�ípadné reklamace u prodávajícího, u kterého v� c byla koupena. Je-li 
však v záru� ním list�  uveden jiný podnikatel ur� ený k oprav�  (servisní firma, která uvedla 
kotel do provozu), který je v míst�  prodávajícího nebo v míst�  pro kupujícího bli�ším, uplatní 
kupující právo na opravu u podnikatele ur� eného k provedení záru� ní opravy. Ka�dá rekla-
mace musí být uplatn� na neprodlen�  po zjišt� ní závady.  
 
  P�i uplatn� ní reklamace je spot�ebitel povinen p�edlo�it �ádn�  vypln� ný záru� ní list, doklad 
o zaplacení výrobku a fakturu za instalaci a uvedení kotle do provozu.  Pokud se jedná o 
reklamaci náhradního dílu, je spot�ebitel povinen p�edlo�it identifika � ní štítek reklamovaného 
dílu a doklad o zaplacení tohoto dílu. Záruka na ND je 24 m� síc�  od data prodeje.  
 
  V p�ípad�  reklamace kotle, u kterého je výrobcem p�edepsáno uvedení kotle do provozu 
smluvní servisní firmou je spot�ebitel povinen rovn� � p �edlo�it doklad o provedení a zaplace-
ní uvedení kotle do provozu smluvním servisem spole� nosti ROJEK a.s.. Pokud je výrobcem 
p�edepsáno provedení pravidelné prohlídky smluvní servisní firmou, je spot�ebitel povinen 
p�edlo�it doklad o provedení a zaplacení pravidelné ú dr�by a prohlídky kotle provedené 
smluvním servisem spole� nosti ROJEK a.s. . Informace o provedení pravidelné prohlídky 
výrobku musí být v�dy do 14 dn �  od provedení zaslány výrobci.  
 
  P�i p�eprav�  a skladování kotle musí být dodr�ovány pokyny uved ené na obalu. Pro opravy 
se smí pou�ít jen originální sou � ástky. Spole� nost ROJEK a.s. si vyhrazuje právo rozhod-
nout, zda p�i bezplatném provedení opravy vym� ní nebo opraví vadný díl. Díly vym� n� né v 
záru� ní dob�  se stávají majetkem spole� nosti ROJEK a.s.. 
 
  Firma ROJEK a.s. poskytuje záruku na výrobky, které byly prodány oficiální cestou tj. auto-
rizovaným distributorem spole� nosti ROJEK a.s.. Pokud zákazník koupí výrobek, který nebyl 
dovezen oficiální cestou nebo si výrobek sám p�iveze, je povinností prodejce mu poskytnout 
záru� ní podmínky dle ob� anského zákoníku. Oficiální cesta dovozu je dána jazykovou muta-
cí záru� ního listu. Pro uznání záruky musí být u výrobku originální záru� ní list v jazykové 
mutaci dané zem� , vydaný výrobcem nebo oficiálním dovozcem.  
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Nárok na bezplatné provedení opravy v záruce zaniká:  
 
• P�i porušení záru� ních podmínek.  
• Nejsou-li p� i reklamaci p�edlo�eny p �íslušné doklady.  
• Kdy� schází ozna � ení výrobku výrobním � íslem, nebo je výrobní � íslo ne� itelné.  
• P�i nedodr�ení pokyn �  výrobce uvedených v návodu.  
• Jedná-li se o opot�ebení výrobku zp� sobené jeho obvyklým u�íváním.  
• Vznikla-li vada z d� vodu nedodr�ení p �edpis� , norem a pokyn�  v návodu k obsluze p�i in-
stalaci, provozu nebo údr�b �  výrobku.  
• Vznikla-li vada z d� vodu nedodr�ení p �edepsané vlhkosti paliva a neumo�n � ní zkontrolo-
vání vlhkosti pou�ívaného paliva pro spalování v ko tli. 
• Vznikla-li vada zásahem do výrobku v rozporu s pokyny v návodu k obsluze nebo v rozporu 
se záru� ními podmínkami.  
• Jedná-li se o vadu kotlového t� lesa vzniklou proreziv� ním v d� sledku nevhodného provoz-
ního re�imu, kdy je teplota vratné vody z otopného systému ni�ší, ne� je rosný bod spalin.  
• V p�ípad�  vad nebo škod vzniklých p�i p�eprav� .  
• V p�ípad�  vad nebo škod vzniklých �ivelnou pohromou � i jinými nep�edvídatelnými jevy.  
 
  Tyto všeobecné záru � ní podmínky ruší všechna ostatní ustanovení týkajíc í se záru � -
ních podmínek uvedená v návodu k obsluze, která by byla v rozporu s t � mito ustano-
veními.  
 
P� íloha � . 3 
 

Záru� ní list a osv � d� ení 
·  o  jakosti a kompletnosti výrobku 
·  o spln� ní po�adavk �  dle � SN 07 0240 a � SN 07 0245 
·  o spln� ní správné funkce dle � SN 07 5801 pro:  
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Výrobce: 
ROJEK 

D� evoobráb� cí stroje a.s. 
Masarykova 16 

517 50 � astolovice 
tel.: 494 339 144 

 
Typ kotle: 

 

Výrobní � íslo: 

 

Datum výroby: 

 

Razítko a podpis: 
 
 
 
 
 

Prodáno dne: 
 
 
 
Zapojení kotle provedeno 
dne: 
 
 
 
Zapojení kotle s Akumulací ROJEK  
ANO         NE          (nehodící se škrtn� te) 
 
 
 
 
Razítko a podpis: 
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Registra� ní kupón 
záru� ní opravy/servisu.       1. 
Typ a výr. � íslo: 
Jméno u�ivatele: 
Adresa 
 
Datum prodeje: 
Datum uvedení do provozu: 
Datum opravy: 
Popis závady a spot�. materiálu: 
 
 
Podpis u�ivatele         Podpis a razítko  
      servisní firmy 
 

Registra� ní kupón 
záru� ní opravy/servisu.       2. 
Typ a výr. � íslo: 
Jméno u�ivatele: 
Adresa 
 
Datum prodeje: 
Datum uvedení do provozu: 
Datum opravy: 
Popis závady a spot�. materiálu: 
 
 
Podpis u�ivatele         Podpis a razítko  
      servisní firmy 
 

Registra� ní kupón 
záru� ní opravy/servisu.       1. 
Typ a výr. � íslo: 
Jméno u�ivatele: 
Adresa 
 
Datum prodeje: 
Datum uvedení do provozu: 
Datum opravy: 
Popis závady a spot�. materiálu: 
 
 
Podpis u�ivatele         Podpis a razítko  
      servisní firmy 
 

Registra� ní kupón 
záru� ní opravy/servisu.       2. 
Typ a výr. � íslo: 
Jméno u�ivatele: 
Adresa 
 
Datum prodeje: 
Datum uvedení do provozu: 
Datum opravy: 
Popis závady a spot�. materiálu: 
 
 
Podpis u�ivatele         Podpis a razítko  
      servisní firmy 
 

Registra� ní kupón 
záru� ní opravy/servisu.       3. 
Typ a výr. � íslo: 
Jméno u�ivatele: 
Adresa 
 
Datum prodeje: 
Datum uvedení do provozu: 
Datum opravy: 
Popis závady a spot�. materiálu: 
 
Podpis u�ivatele         Podpis a razítko  
      servisní firmy 
 

Registra� ní kupón 
záru� ní opravy/servisu.       4. 
Typ a výr. � íslo: 
Jméno u�ivatele: 
Adresa 
 
Datum prodeje: 
Datum uvedení do provozu: 
Datum opravy: 
Popis závady a spot�. materiálu: 
 
Podpis u�ivatele         Podpis a razítko  
      servisní firmy 
 

Registra� ní kupón 
záru� ní opravy/servisu.       3. 
Typ a výr. � íslo: 
Jméno u�ivatele: 
Adresa 
 
Datum prodeje: 
Datum uvedení do provozu: 
Datum opravy: 
Popis závady a spot�. materiálu: 
 
Podpis u�ivatele         Podpis a razítko  
      servisní firmy 
 

Registra� ní kupón 
záru� ní opravy/servisu.       4. 
Typ a výr. � íslo: 
Jméno u�ivatele: 
Adresa 
 
Datum prodeje: 
Datum uvedení do provozu: 
Datum opravy: 
Popis závady a spot�. materiálu: 
 
Podpis u�ivatele         Podpis a razítko  
      servisní firmy 
 

P� íloha � . 4 
Registra � ní kupóny  
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P� íloha � . 5   
 

P� íklady zapojení kotl �   ROJEK do otopné soustavy    
 
Doporu � ené zapojení - schéma zapojeni s akumula � ním zásobníkem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Legenda:                                                      Schéma � . 1 
 

1. Kotel ROJEK  PK U 
2. Systém výtáp� ní 
4. � erpadla topných okruh�  
5. Expanzní nádoba 
6. Pojistný ventil 
11. Sm� šovací ventily topných okruh�  

  Technický popis: 
  � idlo hlídá teplotu zp� tné vody do kotle. P�i poklesu této teploty pod 65 °C trojcestný ventil 
(termoregula� ní) p� imíchává do zpáte� ky výstup z kotle a udr�uje teplotu zpáte � ky nad na-
stavenou hodnotou. Tímto zapojením nedochází ke kondenzaci spalin v kotli, zabrání se 
tvorb�  deht�  a kyselin a zvyšuje se �ivotnost kotle. 
  Akumula� ní zásobník umo� � uje provoz kotle na jeho jmenovitý výkon (80 - 90 °C), a tedy s 
maximální ú� inností, bez ohledu na pot�ebu tepla v soustav� . Navíc zapojení umo� � uje pro-
voz otopné soustavy s nízkým teplotním spádem (odd� lení zdroje tepla a soustavy). 
   
Výhody tohoto zapojení:  
- kotel je provozován na plný výkon (zjednodušení o bsluhy) 
- maximální ú � innost spalování 
- ni�ší spot � ebu paliva (o 20 a� 30 %), kotel jede na plný výkon  a� do vyho � ení paliva   
  p� i optimální ú � innosti   
- vysoká �ivotnost kotle a komínu  
- minimální tvorba deht �  a kyselin  
- mo�nost kombinace s dalšími zp � soby vytáp � ní (obnovitelnými zdroji) nap � íklad  
  akumula � ní,  elekt � ina, solární kolektory, fotovoltaika  
- kombinace otopných t � les (radiátor � ) s podlahovým vytáp � ním  
- mo�nost nízkoteplotní otopné soustavy 
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- pohodlné komfortn � jší topení a ideální optimální vyho � ení paliva  
- omezení tvorby deht � , kyselin a škodlivých emisí 
- ekologi � t� jší vytáp � ní 
 
  Nevýhoda tohoto zapojení:   
- po�adavek na prostor pro akumula � ní zásobník 
- pot�eba v� tší expanzní nádoby 
 
  Zapojení je vhodné pro jakoukoliv otopnou soustavu. Ta je hydraulicky pln�  odd� lena od 
zdroje tepla a m� �e pracovat s libovolným teplotním spádem a pr � tokem teplonosné látky. 
   Velikost akumulace pro dobrou funkci kotle je doporu� ena na 40 - 80 l/ kW výkonu instalo-
vaného kotle; pro akumula� ní zp� sob vytáp� ní (komfortní provoz, ob� asný zátop v p�echod-
ném období) je cca. 200 - 300 l/ kW na tepelné ztráty objektu. 
 
  Provoz systému s akumula � ními nádr�emi  
  Po zatopení kotle nabijeme p�i provozu na maximální výkon daný objem akumula� ních ná-
dr�í na po�adovanou teplotu vody 80 - 90 °C. Kotel poté necháme doho�et. Dále u� jen ode-
bíráme teplo ze zásobníku za pomoci trojcestného ventilu a to po dobu, která odpovídá veli-
kosti akumulátoru a venkovní teplot� . V topném období (p� i dodr�ení minimálních objem �  
akumulátor� ) to m� �e � init i n� kolik dn� .  
 
  Izolace nádr�í  
  Vhodným �ešením je spole� né zaizolování daného po� tu nádr�í o po�adovaném objemu 
minerální vlnou do skeletu ze sádrokartonu, p�ípadn�  dodate� né vypln� ní sypkou izolací.    
  Minimální tlouš� ka izolace, p� i pou�ití minerální vlny je 120 mm. Další variantou  je zakou-
pení ji� zaizolovaných nádr�í minerální vlnou v ko� enkovém pouzdru.  
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  Zapojení n � kolika zdroj �  tepla a akumula � ních zásobník �  k systému vytáp � ní 

Legenda:                                          Schéma � . 2 
 

1. Kotel ROJEK  PK U 
2. Kotel na plyn, elektriku nebo kotel na LTO (zálo�ní ) 
3. Systém výtáp� ní 
4. Akumula � ní zásobník  v� etn�  solárního vým� níku (kombinovaný provoz kotel + ko-

lektory) 
5. Akumula � ní zásobník  solárního systému v� etn�  solárního vým� níku a vým� níku 

systému vytáp� ní (nebo TÚV) 
6. Slune� ní kolektory 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROJEK a.s                                                                                                                                    PK 15U; PK 20U;  
                                                                                                                                                      PK 25U; PK 30U 
                                

55 

Zapojení s bojlerem TÚV  
(Regulace s �ízením dvou � erpadel není standardním provedením �ídící jednotky ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Schéma � . 3 
 
Zapojení s bojlerem TÚV a s akumula � ním zásobníkem  
(Regulace s �ízením dvou � erpadel není standardním provedením �ídící jednotky ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                            Schéma � . 4 
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P� íloha � . 6 
 

Prohlášení o shod � : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


